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OVER ONS

Sinds meer dan 25 jaar zijn we actief als leverancier/producent van professionele 
producten en systemen voor renovatie, restauratie en conservering van gebouwen 
en monumenten.

In België zijn onze producten beschikbaar via een uitgebreid netwerk van
verdelers.

Op internationaal vlak exporteren we onze producten wereldwijd, en zijn we
importeur van een aantal gerenommeerde en gespecialiseerde merken.

Wij werken uitsluitend met vooraanstaande leveranciers en fabrikanten.

Topkwaliteit en uitmuntende service zijn onze standaard. Precies daarom
vinden onze producten hun toepassing in zowel kleine als grote, prestigieuze
renovaties en restauratieprojecten.

Vakkundig renoveren. Verantwoord restaureren.

Wat mag u van ons verwachten?
Bij renovatie en restauratie zijn er geen standaard oplossingen. Een projectgerichte aanpak
met een optimale service is een vereiste. Dat is precies wat wij u bieden.
• Gespecialiseerd gamma producten van topkwaliteit voor de professional
• Gecertificeerde producten en complete systeemoplossingen
• Nieuwe technieken en innovatieve producten
• Aandacht voor het milieu
• Competitieve prijzen
• Vlotte logistieke service

Wij zijn uw aanspreekpunt voor:
• Correct technisch advies en support bij de analyse van bouwgebreken of restauratieprojecten
• Advies bij materiaalkeuze en opmaak van lastenboeken
• Producttraining op de werf of in ons eigen erkend opleidingscentrum
• Duidelijke productinformatie en verwerkingsadvies
• Technisch en economisch optimale oplossingen

Contactgegevens
KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS
t: +32 3 780 61 50
f: +32 3 777 35 09
e: info@pecinternational.com
www.pecinternational.com
OPENINGSUREN:
Kantoren:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Magazijn:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00
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OVER THORO

1912

In 1912 had bouwkundig ingenieur Edward H. Canon er geen idee van
dat zijn THORO® producten een belangrijke bijdrage zouden leveren
bij de vorming van de belangrijkste producent van gespecialiseerde
bouwmaterialen. Zijn bedrijf, Standard Dry Wall Crafts, had een
duidelijk doel: een oplossing bieden voor problemen in de
bouwindustrie met kwalitatief hoogwaardige producten.

Thoro System Products

Standard Dry Wall Crafts evolueerde naar Thoro System Products, een
bedrijf dat onverkort kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel
bleef voeren

100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in waterdichting en betonreparatie
heeft THORO® de juiste knowhow en ervaring om steeds een gepaste
oplossing aan te bieden, ongeacht het probleem. De kwaliteit en de
waarde van de THORO® producten wordt wereldwijd erkend en zij
worden vervaardigd volgens de strengste normen.

Innovatieve en doeltreffende oplossingen

Het doel van THORO® is door de jaren heen echter niet veranderd: het
wereldwijd aanbieden van innovatieve en doeltreffende oplossingen in
de bouwindustrie. De THORO® producten zijn universeel erkend door
internationaal gerespecteerde keuringsorganismen in landen als
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Frankrijk,
Noorwegen, Finland, Italië, de V.S.A en andere.
De THORO® productie-eenheid in Ham, België is gecertifi ceerd onder
EN ISO 9001 en EN ISO 14001.
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WATERDICHTING

Snelzettende cementmortel voor het onmiddelllijk afdichten van actieve
waterlekken in metselwerk en beton.

Stopt onmiddellijk infiltraties en insijpeling van water, zelfs onder druk,
doorheen barsten, voegen en gaten in beton of metselwerk

•

Voor snelle verankering van bouten, leidingen, leuningen,...•
Voor het afdichten van voegen, stortnaden en kimnaden (aansluiting
wand-vloerplaat)

•

Waterplug

art. nr kleur omverpakking palletverpakking

THO05BI001 12grijs bus 1 kg

THO05BI002 grijs 75bus 5 kg

THO05BI003 grijs 22bus 25 kg

mengvloeistof 0,25 l/kg

verbruik 2 kg/dm³

verwerkbaarheid 1 - 2 min

finale zettijd 1 - 2 min

TOEPASSING
Baksteen•
Betonsteen•
Beton•
Natuursteen•

SNELLE WATERDICHTINGSMORTELS

Cementgebaseerde coating voor kelderdichting en waterdichting van
vijvers, zwembaden, regenputten, en constructies in beton en metselwerk.

Weerstaat aan een negatieve en positieve hydrostatische druk•
Toepasbaar boven of onder het maaiveld, zowel binnen als buiten•
Waterdampdoorlatend•
Uitstekende hechting•
Eenvoudige toepassing met Thoro Borstel, in 2 lagen van 1mm•

Thoroseal

art. nr kleur palletverpakking

THO05BL001 grijs 48zak 25 kg

THO05BL050 grijs 24bus 25 kg

THO05BL004 wit 48zak 25 kg

THO05BL051 wit 24bus 25 kg

mengvloeistof 5,2 liter: 3,9 l. water + 1,3 l. Acryl 60

dikte / laag 1mm

aantal lagen 2

verbruik 2 kg/mm/m²

verwerkbaarheid 45 min

finale zettijd 300 min

normering CE 1504-2

TOEPASSING
Kelders•
Zwembaden•
Regenputten•
Vijvers•
Waterdichting onder vloeren en
wanden van douches,
badkamers, toiletten,...

•

STARRE WATERDICHTE MORTELS
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WATERDICHTING

Waterdichte cementpleister voor kelderdichting en waterdichting van
vijvers, zwembaden, regenputten, en constructies in beton en metselwerk.

Toepasbaar binnen en buiten, bovengronds en ondergronds•
Geen primers of toeslagstoffen nodig•
Waterdicht vanaf 10mm applicatiedikte•
Grijze versie is sulfaatbestendig, uitstekend geschikt voor toepassing op
baksteen

•

Soepele en snelle verwerking, handmatig of met wormpomp•
Vezelversterkt•

Thoroseal WR

art. nr kleur palletverpakking

THO05BO007 grijs 48zak 25 kg

THO05BO008 wit 48zak 25 kg

mengvloeistof 3,6 l. water

dikte / laag 10 - 15 mm

aantal lagen 1

verbruik 20 kg/cm/m²

verwerkbaarheid > 30 min

finale zettijd +/- 165 min

normering CE 998-1

TOEPASSING
kelders•
vijvers•
regenputten•
septische putten•
badkamers•

STARRE WATERDICHTE MORTELS
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WATERDICHTING

Flexibele cementgebaseerde coating voor scheuroverbruggende
kelderdichting en waterdichting van vijvers, zwembaden, regenputten, en
constructies in beton en metselwerk.

Scheuroverbruggend tot 0,5mm of tot 1,2mm indien met FX mesh versterkt•
Voor binnen en buiten, bovengronds en ondergronds•
Blijvend flexibel, geschikt voor structuren die onderhevig zijn aan beweging•
Goedgekeurd voor contact met drinkbaar water•
Goede chemische resistentie tegen: zacht water, huishoudelijk afvalwater,
gier en andere vloeistoffen die middelmatig agressief zijn voor minerale
ondergronden

•

Thoroseal FX100

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

THO05BL015 wit 480,63mm bus 10 l

THO05BL011 grijs 480,63mm zak 25 kg

THO05BL013 wit 480,63mm zak 25 kg

mengvloeistof 10 l. Part 2 Liquid

dikte / laag 1 mm

aantal lagen 2

verbruik 10m² per set

verwerkbaarheid 60 min

finale zettijd 360 min

densiteit 1,68 kg/l

bindmiddel cement - polymeren

normering CE1504-2

TOEPASSING
Waterdichting: terrassen,
badkamers, zwembaden, natte
ruimtes voor het aanbrengen
van tegels

•

Balkonrenovaties: waterdichte
beschermende coating alvorens
een betegeling te plaatsen met
een flex tegellijm

•

Bescherming van beton tegen
carbonatatie en dooizouten

•

ELASTISCHE WATERDICHTE COATINGS
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WATERDICHTING

Flexibele cementgebaseerde coating voor kelderdichting en
waterdichting van vijvers, zwembaden, regenputten, en constructies in
beton en metselwerk.

Twee componentige coating met scheuroverbruggende eigenschappen tot
0,3mm, of tot 1,2mm indien versterkt met Thoroseal FX Mesh

•

Voor waterdichting van structuren en kelders die onderhevig zijn aan
(beperkte) bewegingen

•

Toepasbaar binnen en buiten, bovengronds en ondergronds•
Weerstaat aan positieve en negatieve waterdruk•

Thoroseal FX110

art. nr palletverpakking

THO05BL023 48zak 25 kg

THO05BL024 48zak 25 kg

THO05BL025 48bus 7,5 l

mengvloeistof 1 bus FX110 Liquid per 25kg poeder

dikte / laag 1mm

aantal lagen 2

verbruik 2,5 - 3 kg/m² voor 2 lagen

verwerkbaarheid 60 min

finale zettijd +/- 150 min

densiteit 1,6 kg/l

bindmiddel cement - polymeren

normering CE1504-2

TOEPASSING
Kelders•
Terrassen, badkamers,
zwembaden en natte ruimtes
voor het aanbrengen van
tegelwerk

•

Betonstructuren•

ELASTISCHE WATERDICHTE COATINGS

Glasvezel wapeningsnet voor sterke verhoging van scheuroverbruggende
eigenschappen van Thoroseal FX100 en Thoroseal FX110.

Maaswijdte 6mm x 6mm•
In te werken in de eerste laag Thoroseal FX100 of FX110•
Het net mag niet zichtbaar zijn na toepassing•

Thoroseal FX Mesh

art. nr kleur omverpakkingmaaswijdte verpakking

THO11IL001 5wit20cm 6mm x 6mm rol 50 m

THO11IL002 wit100cm 6mm x 6mm rol 50 m

THO11IL003 wit100cm 6mm x 6mm st 1 m²

materiaal glasvezel

TOEPASSING
wapening in Thoroseal FX100 of
Thoroseal FX110

•

ACCESSOIRES
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WATERDICHTING

Hydro-expansieve zwelpasta voor waterdichting en voorkomen van
waterlekken via buizen en leidingdoorvoeren

Waterdicht, dampdicht en gasdicht•
1 component gebruiksklaar product•
Hardt niet uit, werkt onmiddellijk en blijft plastisch•
Perfecte hechting, zelfs op natte baksteen en pvc buizen•
Blijvende flexibiliteit en dus gemakkelijk te verwijderen•
Kokers opwarmen in warm water vóór de verwerking voor een goede
verwerkbaarheid van de pasta

•

Steeds 10cm dik plaatsen, en de laatste 2 à 3cm afdichten met een
waterdichte cementmortel

•

Indien meerdere leidingen door dezelfde wachtbuis komen, moeten deze
minstens 1cm uit elkaar verwijderd zijn zodat de Thoro Waterpack tussen de
leidingen zit

•

Thoro Waterpack

art. nr kleur omverpakkingverpakking

THO05AZ004 25groen koker 310 ml

TOEPASSING
Muurperforaties onder het
grondwaterniveau

•

Afdichting van actieve lekken
via buizen, leidingen,
energiebochten,...

•

Water- gas- en dampdichte
doorvoeringen

•

VOEGAFDICHTING & BUISDOORVOERING

Thoro borstel 15cm

Speciale kaleiborstel voor de
correcte applicatie van Thoro
waterdichte coatings,
beschermende coatings en kalei. 15
cm breed.

•

TOEPASSING
Thoroseal•
Borstel voor kalei•

art. nr omverpakkingverpakking

THO72FW001 12per 1 st

Thoro borstel 25cm

Speciale kaleiborstel voor de
correcte applicatie van Thoro
waterdichtingscoatings,
beschermende coatings en
kaleimortels

•

25 cm breed•
Geleverd compleet met bezemsteel•
Zeer geschikt voor snelle applicatie
van horizontale kaleilagen op vb
betonvloeren, balkons,...

•

TOEPASSING
Thoroseal op vloeren•

art. nr omverpakkingverpakking

THO72FW002 12per 1 st
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WATERDICHTING

Hopper Gun

Trechterpistool voor het spuiten van
coatings en kalei

•

Trechter van 5,7 liter•
Design met 2 handvaten voor
maximale controle bij toepassingen
op wanden, plafonds en vloeren

•

Lichtgewicht design: Weegt 35%
minder dan vergelijkbare modellen

•

Vier nozzles (4 mm, 6 mm, 8 mm, 12
mm) bijgeleverd.

•

TOEPASSING
verspuiten van kaleimortels en
waterdichtingscoatings

•

art. nr verpakking

PRL70FP003 doos 1 st

Enkele tips

Analyseer het probleem grondig•
Dicht eerst alle actieve lekken af,
alvorens de waterdichting aan te
brengen

•

Nooit op geschilderde
ondergronden werken

•

Steeds op een ruwe ondergrond
werken. Bij gestorte kelders: let op
voor te gladde wanden en
ontkistingsolie

•

Respecteer de mengvoorschriften
en applicatievoorschriften

•

Werk met de juiste gereedschappen•
Raadpleeg steeds de technische fi
che

•

Productkeuzegids

In onderstaande tabel vindt u makkelijk terug welke producten u kunt
gebruiken voor uw specifi eke toepassing.

•

Producten positief negatief boven-
gronds

onder-
gronds

Actieve
lekken

Sulfaten Bewegend
scheuren

uitgebreid lokaal

Thoro Waterplug ■ ■ ■ ■ ■ ■

Thoroseal ■ ■ ■ ■ ■

Thoroseal FC ■ ■ ■ ■ ■

Thoroseal WR ■ ■ ■ ■ ■ ■

Thoroseal FX 1K ■ ■ ■ ■ ■ ■

Thoroseal FX 100 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Thoro Waterpack ■ ■ ■ ■ ■ ■

Waterdruk Maaiveld Oppervlakte

Raadpleeg steeds de technische fiche of contacteer ons voor verdere inlichtingen of advies.
Zie onze web site : http://marco.catbuilder.info/catalogs/cat.asp?language=fr&cat=cat12

11www.pecinternational.comt +32 3 780 61 50 | f +32 3 777 35 09



WATERDICHTING

1.Kap de kimnaad open.

De kimnaad is de aansluiting tussen de muur en de funderingsvoet of de betonplaat waar de waterinfi ltratie
zich het eerst manifesteert. Kap de kimnaad open (2 cm breed en 2 cm diep, niet V-vormig).

2.Waterplug aanmaken.

Waterplug is een snelzettende mortel die actieve waterlekken in beton en metselwerk onmiddellijk dicht.
Omwille van zijn snelle zettijd moet Waterplug steeds in kleine hoeveelheden aangemaakt worden. U maakt
best gebruik van een rubberen kuipje waarin men een beetje poeder mengt met drinkbaar water (koud water
vertraagt de zettijd - warm water versnelt de zettijd).

3. Vul de kimnaad op.

Reinig de kimnaad met water. Zorg dat er geen vrijstaand water aanwezig is. Vul nu op met de aangemaakte
Waterplug en werk af onder 45° met de vloer.

4. Muurdoorvoeringen en bevestigingen

Verankeringen en bevestigingen zijn gemakkelijk uit te voeren met Waterplug. Voor muurdoorvoeringen
(waterleidingen,…) die onder het grondwaterniveau kunnen komen, gebruikt u Thoro Waterpack.

5. Bevochtig de ondergrond.

De ondergrond moet vooraf goed bevochtigd worden. Een sterk zuigende ondergrond meermaals
bevochtigen. Zorg dat er geen vrijstaand water aanwezig is.

6. Thoroseal aanmaken.

Thoroseal (WR) is een waterdichte coating (pleister) op cementbasis voor beton en metselwerk. Thoroseal
wordt gemengd met drinkbaar water (+/-5,7 l. per verpakking van 25 kg.). Wij bevelen sterk aan om Thoroseal
aan te maken met een mengvloeistof (5,2 l. per 25 kg) die bestaat uit één deel Thoro Acryl 60 (1,3 l.) en 3 delen
drinkbaar water (3,9 l.). Thoroseal WR wordt aangemaakt met +/3,6 liter drinkbaar water.

7. Correct mengen.

Meng bij voorkeur mechanisch. Kleine hoeveelheden kunt u ook handmatig mengen. Voeg het poeder
geleidelijk toe en meng met een mechanische mixer op laag toerental (400-600 t/min.) tot een
samenhangende en klontervrije massa. De juiste consistentie van het mengsel is zeer belangrijk. Voor
Thoroseal is deze bereikt wanneer een Thoro-borstel in schuine toestand net niet omvalt.
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WATERDICHTING

8. Aanbrengen.

Breng de gemengde Thoroseal op een goed bevochtigde ondergrond aan met een Thoro-borstel. Het
product goed in de ondergrond borstelen. Thoroseal wordt aangebracht in een dikte van +/-1 mm. Zorg voor
een goede aansluiting van +/- 20 cm. met de vloerplaat. Breng de tweede laag de volgende dag aan op
dezelfde manier als de eerste laag (dikte +/-1 mm.). Om een goede dekking te controleren kunnen de lagen in
twee verschillende kleuren worden uitgevoerd.

Thoroseal WR: schraaplaag + nat-in-nat op een dikte van 1 tot 1,5cm aanbrengen. In een koude of
ongeventileerde omgeving kan een langere uithardingsperiode nodig zijn. Vermijd condensatie door extra te
ventileren. Gebruik nooit luchtontvochtigers gedurende de eerste 28 dagen na het aanbrengen. De eerste
weken na het aanbrengen kan condensatie optreden. Dit is volkomen normaal.

9 Afwerking

Thoroseal (WR) is enkel overschilderbaar met een verf op cementbasis (met een zeer grote
waterdampdoorlaatbaarheid) zoals Thoro Quickseal. Wacht hiervoor minstens 3 dagen, tot de Thoroseal
volledig uitgehard is. Dampdichte materialen zoals olieverven, vinyl, vele soorten behangpapier,… zijn absoluut
te vermijden. Voor een decoratieve gladde afwerking kan Thoroseal WR gebruikt worden (waterdichte
cementgebaseerde bezetting).
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BETONHERSTELLING

Eéncomponentige primer op cementbasis voor wapeningsstaven.
Aangewezen bij geringe betondekking na herstelling of bij aanwezigheid van
chloriden

•

Uitstekende roestwerende eigenschappen•
Bevat ingebouwde corrosie-inhibitor•
Voldoet aan EN 1504-7 (Europese norm voor wapeningsprimers)•

Structurite Primer

art. nr kleur verpakking

THO04AT010 grijs bus 5 kg

mengvloeistof 0,19 - 0,20 l/kg

dikte / laag 1mm

aantal lagen 2

verbruik 0,1kg per lm wapening diam. 12mm

verwerkbaarheid 60 min.

bindmiddel cement

normering CE 1504-7

TOEPASSING
Gereinigde wapeningsstaven•

WAPENINGSPRIMER

1 component, krimpcompenserende, cementgebaseerde en
vezelversterkte betonreparatiemortel voor structurele betonherstelling.

Uitstekende hechting en verwerking•
Waterdicht•
Waterdampdoorlatend•
Handmatige of machinale verwerking•
Sulfaatbestendig•
Vries- dooibestendig•
Goed bestand tegen chloriden•

Structurite 100

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

THO05BF013 grijs 482mm zak 25 kg

mengvloeistof 3,8 l (handmatig)
4,2 l. (spuitapplicatie)

dikte / laag max 4cm

verbruik 1,8 kg/dm³

verwerkbaarheid 60 min

finale zettijd +/- 240 min

bindmiddel HSR cement

normering CE 1504-3 Klasse R4
BENOR

TOEPASSING
Structurele herstelling van
structuren in gewapend en
ongewapend beton:

•

Balken en kolommen•
Balkons•
Betonplaten•
Betonnen lateien•

THIXOTROPE HERSTELMORTELS
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BETONHERSTELLING

Snelzettende cementgebaseerde, polymeerverbeterde vezelversterkte
reparatiemortel op cementbasis voor structurele betonherstelling.

Ingebouwde corrosie-inhibitor voor extra bescherming bij geringe
wapeningsdekking

•

Klasse R4 volgens de EN1504-3•
Snelzettende mortel, laat een snelle afwerking toe•
Bekisting overbodig•
Polymeer gemodificeerd•
Vezelversterkt•

Structurite R4

art. nr kleur palletverpakking

THO05BF033 betongrijs 48zak 25 kg

mengvloeistof 3,25 l. water per zak

dikte / laag 5 - 50mm per laag

verbruik 1,9 kg/dm³

verwerkbaarheid 20 min.

finale zettijd 30 min.

bindmiddel HSR cement

normering CE 1504-3 Klasse R4
BENOR

TOEPASSING
Structurele herstelling met
hogedruksterkte en snelle
uitharding

•

Balken, kolommen,
balkonranden en andere
betonstructuren

•

THIXOTROPE HERSTELMORTELS

1 component egalisatie- en reparatiemortel voor het uitvlakken en voor
niet-structurele betonherstelling.

Cementgebaseerd en polymeerverbeterd•
Goede verwerkbaarheid•
Uitstekende hechting•
Weerbestendig•
Overschilderbaar na slechts 1 dag•

Structurite Level

art. nr kleur palletverpakking

THO05BF028 betongrijs 48zak 25 kg

mengvloeistof 3,75 l. water per zak

dikte / laag 2 - 10mm

verbruik 1,8kg/mm/m²

verwerkbaarheid > 45 min.

finale zettijd +/- 230 min.

bindmiddel cement

normering CE 1504-3 Klasse R3

TOEPASSING
Uitvlakken en herprofileren van
oud en nieuw beton

•

Egalisatielaag onder
beschermende coatings

•

Egaliseren van luchtbellen,
grindnesten en stortnaden

•

Weerbestendige pleister•

EGALISATIE-EN UITVLAKMORTELS
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BETONHERSTELLING

Vloeibare, gietbare, zelfcompacterende reparatiemortel voor
betonherstelling

Gebruiksklare mortel voor een snelle en efficiënte applicatie.•
Gietbaar en verpompbaar•
Uitstekende vloei•
Snelle sterkteopbouw en hoge eindsterkte•
Gebruik van trilnaalden overbodig•

Structurite FR

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

THO05BF030 grijs 484mm zak 25 kg

mengvloeistof 2,9 liter water per zak (vloeibaar)
2,35 liter water per zak (plastisch)

dikte / laag 5mm tot 10cm
voor grotere diktes tot max 25% grind toevoegen

verbruik 2kg/dm³

verwerkbaarheid > 30 min.

finale zettijd 6 - 8u

densiteit 2,3 kg/dm³

bindmiddel HSR cement

normering CE 1504-3 Klasse R4

TOEPASSING
Herstelling van balkonranden,
kolommen en vloerplaten

•

VLOEIBARE REPARATIEMORTELS
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BESCHERMING

Watergedragen alkyl alkoxy silaan hydrofobeermiddel voor de
impregnering en bescherming van beton  - voldoet aan CE 1504-2.

Actieve stoffen: silanen•
Voor oud en nieuw beton•
Beschermt tegen indringing van water en zouten, tegen vries-dooi cycli en
vertraagt vervuiling

•

Solventvrij, milieuvriendelijk•

Enviroseal 20

art. nr kleur palletverpakking

THO02AG004 wit 24bus 20 l

mengvloeistof geen, gebruiksklaar

aantal lagen 1

verbruik 0,1 - 0,3 l/m²

densiteit 1,01 kg/l

bindmiddel silaan

normering CE 1504-2
BENOR

TOEPASSING
Gebouwen•
Bruggen•
Autowegen•
Betonconstructies•
Stadions•
Koeltorens•
Andere betonstructuren•

IMPREGNERING & TRANSPARANTE COATINGS

Stabiliserende primer voor minerale ondergronden.
Verstevigt de ondergrond•
Regelt en egaliseert de absorptie•
Gunstige invloed op het verbruik van afwerklagen•
Kleurloos na droging•
Solventvrij•

Primer 1000

art. nr kleur palletverpakking

THO04AT002 transparant 24bus 20 l

mengvloeistof gebruiksklaar

aantal lagen 1

verbruik 0,05 - 0,2 l/m²

normering CE 1504-2
BENOR

TOEPASSING
Primer voor ThoroLastic S•
Primer voor ThoroSheen•

BESCHERMENDE DECORATIEVE COATINGS
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BESCHERMING

Starre beschermende en decoratieve acrylaatcoating voor gevels en
structuren in beton en metselwerk.

Gladde, duurzame en weerbestendige coating•
Leverbaar in alle RAL, NCS en British Standard kleuren•
Voor binnen en buiten, dampdoorlatend•
Op basis van hoogwaardige acrylaten•

Thorosheen

art. nr kleur omverpakkingverpakking

THO04AM004 24pastel bus 15 l

THO04AM005 24medium bus 15 l

THO04AM006 24deep bus 15 l

dikte / laag 150µm

aantal lagen 2

verbruik 0,3 - 0,6 l/m² voor 2 lagen

densiteit 1,44 kg/l

bindmiddel acrylaten

µ - waarde (EN1015-19) 649

normering CE 1504-2

TOEPASSING
Beton•
Metselwerk•
Cementpleisters•

BESCHERMENDE DECORATIEVE COATINGS
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BESCHERMING

Scheuroverbruggende, gladde beschermende decoratieve acrylaatcoating
voor prefabbeton, gevels uit beton en metselwerk met zeer goede CO2- /
carbonatatieremmende eigenschappen.

Scheuroverbruggend tot 0,3mm beweging, dampdoorlatend•
Gladde afwerking•
Zeer hoogwaardige bescherming, tegen vorst, dooizouten en UV, op basis
van zuivere acrylaten

•

Thorolastic S

art. nr kleur palletverpakking

THO04AM009 wit 24bus 15 l

THO04AM010 pastel 24bus 15 l

THO04AM011 medium 24bus 15 l

THO04AM012 deep 24bus 15 l

mengvloeistof max verdunning 10% water

dikte / laag 150µm

aantal lagen 2

verbruik 0,5 - 0,7 m²/liter voor 2 lagen

densiteit 1,39 kg/l

bindmiddel zuivere acrylaten

µ - waarde (EN1015-19) 3240

normering CE 1504-2
BENOR

TOEPASSING
Beton•
Metselwerk•
Cementpleisters•

BESCHERMENDE DECORATIEVE COATINGS
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BESCHERMING

Chloride- en carbonatatieremmende, vries-dooibestendige coating op
cementbasis voor bescherming van betonstructuren tegen zouten en
carbonatatie.

Sterk carbonatatieremmend•
Realkaliseert reeds gecarbonateerd beton•
Hoogwaardige bescherming tegen chloriden, dooizouten, water en vries-dooi
cycli

•

Thorotect CR

art. nr kleur palletverpakking

THO04AU003 grijs 48zak 25 kg

THO04AU005 wit 48zak 25 kg

mengvloeistof 5,0 l. Acryl 60 per zak

dikte / laag 1,5mm

aantal lagen 2

verbruik min. 3,4kg/m² voor 2 lagen

verwerkbaarheid 45 min

finale zettijd 410 min

normering CE 1504-2

TOEPASSING
Bruggen•
Schampranden•
Tunnels•
Hoogwaardige
betonbescherming in kust en
industriegebieden

•

BESCHERMENDE CEMENTCOATINGS
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VLOER-EN WEGDEKHERSTELLING

Snelle reparatiemortel op cementbasis voor herstelling van betonnen
wegdekken, brugdekken, magazijnvloeren, industrievloeren. Versterkt
met glasvezel.

Snelle mortel voor kleine herstellingen (max +/- 0,5 m²). Niet geschikt voor
grote opprevlakken.

•

Met glasvezel versterkt•
Zeer tijdbesparend, sterke beperking van verkeershinder•
Opnieuw belastbaar voor verkeer na 1 uur•

Roadpatch

art. nr kleur palletverpakking

THO05DB001 grijs 48zak 25 kg

mengvloeistof 3,6 l. water per zak

dikte / laag 10 - 50mm

verbruik 20 kg/cm/m²

verwerkbaarheid 7 min

finale zettijd 15 min

normering CE 1504-3

TOEPASSING
Betonnen wegdekken•
Bruggen•
Industrievloeren•

HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN

Snelle reparatiemortel voor herstelling van betonnen wegdekken,
brugdekken, betonvloeren, industrievloeren, platformen

Snelle polymeerverbeterde mortel voor beton onderhevig aan
verkeersbelasting

•

Voor kleine en grote reparaties•
Eenvoudige en snelle verwerking•
Na enkele uren reeds opnieuw belastbaar voor verkeer•

Thorocrete HS

art. nr kleur palletverpakking

THO05DB006 grijs 48zak 25 kg

THO05DB007 grijs 48zak 25 kg

mengvloeistof 3 l. water per zak

dikte / laag 10 - 50mm

verbruik 20 kg/cm/m²

verwerkbaarheid 20 min

finale zettijd 45 min

normering CE 1504-3

TOEPASSING
Betonnen wegen en
brugdekken

•

Industriële en magazijnvloeren•
Startbanen•
Platformen•

HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN
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VLOER-EN WEGDEKHERSTELLING

Cementgebaseerde egalisatie- en uitvulmortel voor horizontale
toepassingen: hellingsbeton bij balkonrenovatie, herstelling van
betonvloeren, industrievloeren.

Eenvoudige toepassing en snelle verwerking•
Handmatige verwerking én verpompbaar•
Krimpcompenserend•
Applicatiedikte: 10-50mm per laag, voor grotere diktes tot 25% grind
toevoegen

•

Thorofloor

art. nr kleur palletverpakking

THO05DB008 grijs 48zak 25 kg

mengvloeistof +/- 2,5l water/zak

dikte / laag 10 - 50mm

verbruik 20kg/cm/m²

verwerkbaarheid > 30min

finale zettijd <8h

normering CE 13813

TOEPASSING
Uitvullen, egaliseren en
herstellen van balkons vóór de
plaatsing van een afwerking
(tegels,...)

•

Hellingschape / hellingsbeton
bij balkonrenovatie

•

Uitvullen van betonvloeren in
kelders, garages, woonruimtes,
renovatie van badkamers

•

HERSTELMORTELS VOOR BETONVLOEREN
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VLOER-EN WEGDEKHERSTELLING

Snelle cementmortel voor het op hoogte stellen van putdeksels,
boordstenen, lintelen, poutrellen, kleine metselwerken die snel moeten
uitharden, ...

Snelzettende cementgebaseerde mortel•
Zeer tijdbesparend, sterke beperking van verkeershinder•
Opnieuw belastbaar voor verkeer na 1 uur•
Winter- en zomerversie: identieke zettijden bij verschillende temperaturen•
Bekisting overbodig•

Manhole Leveller

art. nr kleur palletverpakking

THO05BX001 grijs 48zak 25 kg

THO05BX002 grijs 48zak 25 kg

mengvloeistof 3,4 l. water per zak

dikte / laag max 5cm
voor grotere diktes tot 12,5 kg grind per zak
toevoegen
of stelblokken gebruiken

verbruik 20 kg/cm/m²
1 zak van 25 kg verhoogt een deksel 60x60cm
met 25mm

verwerkbaarheid 7 min

finale zettijd 18 min

TOEPASSING
Op hoogte stellen van
putdeksels

•

metselspecie voor kleine en
snelle herstellingen

•

Snelhardende stelmortel voor
boordstenen, lintelen,
poutrellen, betonplaten

•

STELLEN VAN PUTDEKSELS
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VLOER-EN WEGDEKHERSTELLING

Cementgebonden, polymeer verbeterde zelfnivellerende toplaag voor
beton.

Zelfnivellerende hoogwaardige slijtlaag voor het uitvlakken van geërodeerd
beton

•

Uitstekende hechting•
Voor toepassing binnen en buiten•
Bijzonder slijtvast en weerbestendig•
Applicatie op vochtige ondergrond mogelijk•

Thorocrete SL

art. nr kleur omverpakking palletverpakking

THO05CG008 grijs 48zak 25 kg

THO05CG009 24wit 24bus 20 l

mengvloeistof 4,75 - 5,25 l. Liquid per zak poeder

dikte / laag 5 - 25mm

aantal lagen 1

verbruik 5mm dikte - +/- 3,1m² / 25 kg poeder
10mm - +/- 1,5m² / 25kg poeder
25mm - +/- 0,6 m² / 25 kg poeder

verwerkbaarheid > 20 min

finale zettijd beloopbaar 24u
belastbaar 72u

normering CE 13813

TOEPASSING
Industriële vloeren•
Magazijnvloeren•
Betonnen wegen•
Parkeergarages•
Laadkaaien•
Nieuw beton met regenschade•

ZELFNIVELLERENDE HERSTELMORTEL VOOR VLOEREN
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AANGIETEN & VERANKEREN

Krimparme gietmortel voor preciesie-aangieten, ondersabelen en
verankeren van machines, structurele bouwelementen, geprefabriceerde
panelen, balken en kolommen.

Krimparm, expandeert tijdens de binding, waarborgt goede vulling en fixatie•
Uitstekende vloei•
Goede verwerkbaarheid•
Hoge alkaliteit voorkomt corrosie•
1 component, enkel water toe te voegen•
Kan in een vochtige omgeving gebruikt worden•
Gemaakt met HSR LA, sulfaatbestendige cement•

Thorogrout GP

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

THO05CC003 grijs 48max 1,4mm zak 25 kg

mengvloeistof 4 - 4,6 l. water per zak

dikte / laag 10mm tot 50mm
voor grotere diktes contacteer ons

verbruik 1,9 kg/dm³

verwerkbaarheid > 60min

finale zettijd 300 min

bindmiddel HSR cement

normering CE 1504-6

TOEPASSING
Precisie- aangieden van
machines, structurele
bouwelementen, prefab
panelen, balken en kolommen

•

Aangieten en fixeren van
leidingen en kabels bij verticale
of horizontale wanddoorgangen

•

Verankeren van bouten en
palen

•

AANGIETEN

Vloeibare snelle krimpgecompenseerde verankeringsmortel voor de
verankering van machines, trekankers, wapeningsstaven,
funderingsbouten, balustrades, palen, afsluitingen, enz..

Expandeert tijdens de uitharding, waarborgt hoge trekkrachten•
Uitstekende vloei•
Snelle sterkte-opbouw•
Uitharding in 15 min•
Enkel water toe te voegen•
Waterdicht, verhindert corrosie van de ankers•

Thorogrip

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

THO05CG007 grijs 480,8mm zak 25 kg

mengvloeistof 0,17 - 0,19 l. water / kg poeder
4,22 - 4,86 l. water / 25 kg poeder

verbruik 2 kg/dm³

verwerkbaarheid 5 min

finale zettijd belastbaar na 90 min

densiteit 2,28 kg/dm³

bindmiddel cement

TOEPASSING
Verankering van machines•
Verankering van trekankers en
wapeningsstaven

•

Verankering van
funderingsbouten

•

Verankering van ballustrades,
palen, afsluitingen enz...

•

VERANKEREN
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TOESLAGSTOFFEN & PRIMERS

Hoogwaardige toeslagstof voor cementmortels op basis van acrylaten.
Toeslagstof voor Thoro producten (zie technische fiches)•
Sterk verhoogde hechting•
Verhoogde slijtvastheid•
Vermindert krimp•
Verhoogt chemische weerstand•

Acryl 60

art. nr kleur omverpakking palletverpakking

THO10DH001 8wit 192bus 2 l

THO10DH002 4wit 96bus 5 l

THO10DH003 wit 24bus 20 l

THO10DH004 wit 2vat 220 l

mengvloeistof zie technische fiches producten
puur tot 1 deel op 3 delen water

TOEPASSING
Aanbrandlagen

Uitvlakmortels•
Cementpleisters•
Kalkpleisters•
Reparatiemortels,...•

TOESLAGSTOFFEN

Hechtprimer voor minerale producten.
Ter verbetering van de hechting tussen cement- of gipsgebaseerde mortels
of pleisters op bestaande minerale ondergronden, hout, metaal, enz..

•

Ter verbetering van de hechting van nieuw op bestaand beton•
Ter verbetering van de hechting van verticaal of horizontaal tegelwerk•

Thorobond

art. nr kleur omverpakking palletverpakking

THO04AT004 4roos 96bus 5 l

THO04AT005 24bus 20 l

mengvloeistof gebruiksklaar

verbruik 0,1 - 0,4 l/m²

TOEPASSING
Hechtbrug voor allerlei mortels,
pleisters en beton

•

HECHTPRIMERS
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GEREEDSCHAPPEN

Speciale kaleiborstel voor de correcte applicatie van Thoro waterdichte
coatings, beschermende coatings en kalei. 15 cm breed.

•

Thoro borstel 15cm

art. nr omverpakkingverpakking

THO72FW001 12per 1 st

TOEPASSING
Thoroseal•
Borstel voor kalei•

APPLICATIEGEREEDSCHAPPEN

Speciale kaleiborstel voor de correcte applicatie van Thoro
waterdichtingscoatings, beschermende coatings en kaleimortels

•

25 cm breed•
Geleverd compleet met bezemsteel•
Zeer geschikt voor snelle applicatie van horizontale kaleilagen op vb
betonvloeren, balkons,...

•

Thoro borstel 25cm

art. nr omverpakkingverpakking

THO72FW002 12per 1 st

TOEPASSING
Thoroseal op vloeren•

APPLICATIEGEREEDSCHAPPEN
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GEREEDSCHAPPEN

Trechterpistool voor het spuiten van coatings en kalei•
Trechter van 5,7 liter•
Design met 2 handvaten voor maximale controle bij toepassingen op
wanden, plafonds en vloeren

•

Lichtgewicht design: Weegt 35% minder dan vergelijkbare modellen•
Vier nozzles (4 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm) bijgeleverd.•

Hopper Gun

art. nr verpakking

PRL70FP003 doos 1 st

TOEPASSING
verspuiten van kaleimortels en
waterdichtingscoatings

•

APPLICATIEGEREEDSCHAPPEN

Spijkerzolen.
Kunststof zolen met 30mm lange stalen punten•
Voor applicatie van gietvloeren•
One size fit all•

Spijkerschoenen met velcro

art. nr verpakking

THO80GO001 per 1 paar

TOEPASSING
applicatie gietvloeren•

APPLICATIEGEREEDSCHAPPEN

28 info@pecinternational.com t +32 3 780 61 50 | f +32 3 777 35 09



Nota's
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