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Sinds meer dan 25 jaar zijn we actief als leverancier/producent van professionele
producten en systemen voor renovatie, restauratie en conservering van gebouwen
en monumenten.

In Belgié zijn onze producten beschikbaar via een uitgebreid netwerk van
verdelers.

Op internationaal vlak exporteren we onze producten wereldwijd, en zijn we
importeur van een aantal gerenommeerde en gespecialiseerde merken.

Wij werken uitsluitend met vooraanstaande leveranciers en fabrikanten.

Topkwaliteit en uitmuntende service zijn onze standaard. Precies daarom
vinden onze producten hun toepassing in zowel kleine als grote, prestigieuze
renovaties en restauratieprojecten.

Vakkundig renoveren. Verantwoord restaureren.

Wat mag u van ons verwachten?

Bij renovatie en restauratie zijn er geen standaard oplossingen. Een projectgerichte aanpak
met een optimale service is een vereiste. Dat is precies wat wij u bieden.

- Gespecialiseerd gamma producten van topkwaliteit voor de professional

- Gecertificeerde producten en complete systeemoplossingen

- Nieuwe technieken en innovatieve producten

- Aandacht voor het milieu

- Competitieve prijzen

- Vlotte logistieke service

Wij zijn uw aanspreekpunt voor:

- Correct technisch advies en support bij de analyse van bouwgebreken of restauratieprojecten
- Advies bij materiaalkeuze en opmaak van lastenboeken

- Producttraining op de werf of in ons eigen erkend opleidingscentrum

- Duidelijke productinformatie en verwerkingsadvies

- Technisch en economisch optimale oplossingen

Contactgegevens

KMO Zone Heihoek

Anthonis de Jonghestraat 6 A

B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS

1. +32 3780 6150

f:+32 3777 3509

e: info@pecinternational.com
www.pecinternational.com
OPENINGSUREN:

Kantoren:

ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Magazijn:

ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Copyright PEC International nv.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieén, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer. Wij besteden de grootst
mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze catalogus. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Voor vragen of
opmerkingen kunt u zich richten tot info@pecinternational.com.

info@pecinternational.com t+3237806150 | f+323777 3509



Topkwaliteit door uniek productieproces

SpiroFix is standaard gemaakt uit austenitisch RVS 304 en vertoont
vele unieke eigenschappen.

SpiroFix wordt gerold uit een ronde draad, waarbij de vinnen sterk
verhard worden, terwijl de kern relatief zacht blijft. De daaropvolgende
extrusie brengt de vinnen onder trek, en de kern in compressie.

De treksterkte van het materiaal wordt tijdens het productieproces
meer dan verdubbeld. De vormgeving van de vinnen in combinatie
met de speciale ontwikkelde SpiroFix AnchorGrout zorgt voor
superieure

hechtingseigenschappen tov klassieke wapeningssystemen.

Brede waaier aan toepassingen

- Scheurherstel in metselwerk
Spouwmuurverankering: verankering van binnenspouwblad aan
buitenspouwblad in renovatie en nieuwbouw

- Herstel en stabilisatie van beschadigde muren

- Spouwmuurverankering: verankering van binnenspouwblad aan
buitenspouwblad in renovatie en nieuwbouw

- Renovatie van gecorrodeerde spouwhaken, zonder breekwerk

- Verankering van loszittende stenen, panelen en bouwelementen

t+3237806150 | f+323777 3509
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SCHEURHERSTEL & STRUCTURELE VERSTEVIGING

SpiroFix Spiraalanker RVS304

Spirofix RVS spiraalankers voor scheurherstel, lateiherstel en stabilisatie
van scheuren in metselwerk.

- SpiroFix is standaard gemaakt uit austenitisch RVS 304 (inox), en vertoont
vele unieke eigenschappen

- SpiroFix wordt gerold uit een ronde draad, waarbij de vinnen sterk verhard
worden, terwijl de kern realtief zacht blijft. De daaropvolgende extrusie
brengt de vinnen onder trek, en de kern in compressie. De treksterkte van het
materiaal wordt tijdens het productieproces meer dan verdubbeld. De
vormgeving van de vinnen zorgt voor superieure hechtingseigenschappen
tov klassieke wapeningssystemen

- sterke herstelling met minimale invlioed op het uitzicht van metselwerk

- substantieel hogere hechting tov klassieke wapening

- geen breekwerk, snelle en eenvoudige toepassing

- efficiént en discreet

- optimale verbinding tussen verschillende muurdelen

- SpiroFix kan in vlakke muren en in hoeken aangebracht worden

- SpiroFix zorgt levert de nodige flexibiliteit om eventuele beweging van
metselwerk op te vangen

- Met de hand op maat te knippen

In maritieme omgevingen RVS 316 gebruiken. Leverbaar op bestelling

materiaal RVS304

normering EN 845-1: 2003 + Al: 2008
art. nr verpakking diameter lengte
SPI77KCO10 stim 45mm m
SPI77KC020 stTm 45mm 10m
SPI77KC0O30 stTm 6mm m
SPI77KC040 rol10 m 6mm 10m
SPI77KCO50 stTm 8mm m
SPI77KCO60 rol10 m 8mm 10m
SPI77KCO70 stTm 10mm m
SPI77KC0O80 rol 10 m 10mm 10m
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TOEPASSING

Herstelling van scheuren in
metselwerk

- Herstel en stabilisatie van

beschadigde muren

- Spouwmuurverankering:

verankering van het
binnenspouwblad aan het
buitenspouwblad in renovatie
en in nieuwbouw

- Renovatie van gecorrodeerde

spouwhaken

- Verankering van loszittende

stenen / panelen /
bouwelementen
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SCHEURHERSTEL & STRUCTURELE VERSTEVIGING

SpiroFix Spiraalanker RVS316

Spirofix RVS316 spiraalankers voor scheurherstel, lateiherstel en

stabilisatie van scheuren in metselwerk.

- SpiroFix is standaard gemaakt uit austenitisch RVS (inox), en vertoont vele
unieke eigenschappen

- SpiroFix wordt gerold uit een ronde draad, waarbij de vinnen sterk verhard
worden, terwijl de kern realtief zacht blijft. De daaropvolgende extrusie
brengt de vinnen onder trek, en de kern in compressie. De treksterkte van het
materiaal wordt tijdens het productieproces meer dan verdubbeld. De
vormgeving van de vinnen zorgt voor superieure hechtingseigenschappen
tov klassieke wapeningssystemen

- Sterke herstelling met minimale invioed op het uitzicht van metselwerk

- Substantieel hogere hechting tov klassieke wapening

- Geen breekwerk, snelle en eenvoudige toepassing

- Efficiént en discreet

- Optimale verbinding tussen verschillende muurdelen

- SpiroFix kan in vlakke muren en in hoeken aangebracht worden

- SpiroFix zorgt levert de nodige flexibiliteit om eventuele beweging van
metselwerk op te vangen

- Met de hand op maat te knippen

materiaal RVS316
EN 845-1: 2003 + Al: 2008

normering

art. nr verpakking diameter lengte
SPI77KC10 stTm 4,5mm m
SPI77KC120 rol10 m 4,5mm 10m
SPI77KC130 stTm emm Tm
SPI77KC140 rol10 m 6mm 10m
SPI77KC150 stTm 8mm Tm
SPI77KC160 rol10 m 8mm 10m
SPI77KC170 stTm 10mm Tm
SPI77KC180 rol10 m 10mm 10m

TOEPASSING

Herstelling van scheuren in
metselwerk

- Herstel en stabilisatie van

beschadigde muren

- Spouwmuurverankering:

verankering van het
binnenspouwblad aan het
buitenspouwblad in renovatie
en in nieuwbouw

- Renovatie van gecorrodeerde

spouwhaken

- Verankering van loszittende

stenen / panelen /
bouwelementen
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SPOUWANKERRENOVATIE

SpiroFix Renovatie Spouwanker RVS 304

Spiraalanker voor spouwankerrenovatie zonder hakken of breken.
- voor een duurzame en sterke verankering van het binnen- aan het
buitenspouwblad
- nieuwe ankers worden geplaatst zonder kap- of breekwerk
- de ankers hebben langs één zijde een punt voor een optimale indrijving in
het voorgeboorde pilootgat
- te verwerken met de SDS driver of manuele driver (apart te bestellen) TOEPASSING

- gebruik in maritieme omgeving RVS 316 ankers Renovatie van falende
spouwankers

materiaal RVS304 - Bijkomende versterking
spouwverankering
art.nr verpakking diameter lengte - Verbinding houten structuren
SPI77KC500 doos 100 st 8mm 150mm - Versterking houten structuren
SPI77KC505 doos 100 st 8mm 160mm
SPI77KC510 doos 100 st 8mm 170mm
SPI77KC515 doos 100 st 8mm 180mm
SPI77KC520 doos 100 st 8mm 190mm
SPI77KC525 doos 100 st 8mm 200mm
SPI77KC530 doos 100 st 8mm 210mm
SPI77KC535 doos 100 st 8mm 220mm
SPI77KC540 doos 100 st 8mm 230mm
SPI77KC545 doos 100 st 8mm 240mm
SPI77KC550 doos 100 st 8mm 250mm
SPI77KC555 doos 100 st 8mm 260mm
SPI77KC560 doos 100 st 8mm 270mm
SPI77KC565 doos 100 st 8mm 280mm
SPI77KC570 doos 100 st 8mm 290mm
SPI77KC575 doos 100 st 8mm 300mm
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ANKERMORTELS
SpiroFix AnchorGrout

Eencomponent cementgebaseerde tixotrope ankermortel voor installatie

en verankering van Spirofix spiraalankers.

- Samengesteld uit cement, gecalibreerde aggregaten en hoogwaardige
additieven

- ééncomponentig, enkel water toe te voegen

- zeer goed verpompbaar

- uitstekende tixotrope eigenschappen

- snelle sterkte-opbouw

- lange verwerkbaarheid

- krimpgecompenseerd voor een goede fixatie

- bevat geen chloriden, sulfaten of andere stoffen die metalen kunnen
aantasten

- zeer hoge treksterkte

- zeer goede hechting aan metaal en beton

hoge druksterkte:

>20N/mm2 na1dag

> 40N/mm?2 na 7 dagen

> 50N/mm?2 na 28 dagen

TOEPASSING

Verankering van SpiroFix
spiraalankers

- Verankering van draadstangen

o Lo ) en ankers

- Indicatief verbruik bij normale voegbreedte en -diepte:

Spirofix 6mm: +/- 8 Im per emmer 5kg

Spirofix 8mm: +/- 6 Im per emmer 5kg

Spirofix 10mMm: +/- 4 Im per emmer 5kg

mengvloeistof +/-1,6 | water/emmer

verbruik 1,55 kg/dm?

verwerkbaarheid 40min (20°C/50%RH)

normering CE 1504-6
art. nr kleur verpakking
SPIO5CCO01 grijs bus 5 kg
1 +323780 6150 | f+323777 3509 www.pecinternational.com 9
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GEREEDSCHAPPEN

Spirofix Mortelpomp

Handige mortelpomp voor een snelle en makkelijke verwerking van

SpiroFix AnchorGrout.

- Heavy duty pistool met een inhoud van 1 liter, speciaal ontwikkeld voor het

vullen van voegen in baksteen, natuursteen, bevloering en tegels.
- Ratio 121 voor een optimale verwerking van mortels
- Makkelijk en snel verwisselbare productkoker
- Regelbare rubberen plunjer
- Extra spuitmond en mixer bijgeleverd
- Tip: bestel de inox spuitmond bij

art. nr verpakking
SPI77KD0O10 per 1st
GEREEDSCHAPPEN

Inox nozzle voor mortelpistool

Speciale spuitkop voor montage op de Spirofix mortelpomp voor het

professioneel, makkelijk en precies verwerken van de SpiroFix
Anchorgrout in voegen.

- Dikte van de spuitmond is 5mm

- Eenvoudige montage op het pistool

materiaal inox
art. nr verpakking breedte
SPI77KD0O15 per 1st 5mm
SPI77KD020 per 1st 7mm

TOEPASSING

- Verpompen van Spirofix
AnchorGrout

TOEPASSING

- professioneel ankermortel in
voegen inbrengen

info@pecinternational.com
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GEREEDSCHAPPEN
Spirofix Injectiebuis voor Spirofix Mortelpomp

Injectiebuis voor montage op de SpiroFix mortelpomp
- Voor injectie van SpiroFix AnchorGrout met of zonder Spiraalanker

art. nr verpakking lengte
SPI77KD100 per 1st 1000Mmm
SPI77KD110 per 1st 500mm
TOEPASSING
- crack stitching
- pinning
- scheurvernaaiing
GEREEDSCHAPPEN

SpiroFix Driver voor spouwankers - SDS

Hulpstuk voor het indrijven van SpiroFix Renovatie Spouwankers.
- Voor renovatie-ankers diameter 8mm
- SDS koppeling

art. nr verpakking
SPI77KD500 per 1st
TOEPASSING
- SpiroFix Renovatie
Spouwankers

t+323780 6150 | f+32 3777 3509 www.pecinternational.com 1
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GEREEDSCHAPPEN
SpiroFix verlengstuk voor SDS Driver

Verlengstuk voor de SDS Driver op ankers ook op grotere dieptes en
moeilijk bereikbare plaatsen in te drijven.
- verkrijgbaar in diverse lengtes: 150mm, 300mm, 400mm, 600mm en 800mm

art. nr verpakking diameter lengte
SPI77KD510 per 1st 8mm 150mm
SPI77KD515 per1st 8mm 300mm TOEPASSING
SPI77KD520 per st 8mm 400mm © spouwmuren :
- plaatsen waar de indrijfopening
SPI77KD525 per1st 8mm 600mm . .
niet aan het opperviak ligt
SPI77KD530 per 1st 8mm 800mm
GEREEDSCHAPPEN TOEPASSING
SpiroFix Driver voor spouwankers - Manueel - SpiroFix Renovatie
Spouwankers
Hulpstuk voor het indrijven van SpiroFix Renovatie Spouwankers.
- Voor renovatie-ankers diameter 8mm
- Handmatige toepassing met hamer
art. nr verpakking
SPI77KD500 per 1st
GEREEDSCHAPPEN TOEPASSING

SpiroFix blaaspomp

Handige blaaspomp voor het ontstoffen van boorgaten alvorens SpiroFix

AnchorGrout te injecteren.

- noodzakelijk voor een goede hechting van de Anchorgrout in de boorgaten
bij toepassing van de natte methode

art. nr verpakking
SPI77KD550 per1st

info@pecinternational.com t+3237806150 | f+323777 3509



GEREEDSCHAPPEN TOEPASSSING
SpiroFix voegenbeitel dun - verwijderen voegwerk

Dunne voegenbeitel voor het efficiént verwijderen van voegmortel na het

inslijpen
GEREEDSCHAPPEN Toepassing
Kniptang voor spiraalankers - Spirofix spiraalankers knippen

Handige kniptang voor het snel en eenvoudig op maat knippen van
SpiroFix spiraalankers

art. nr verpakking
SPI77KD310 per1st

1 +323780 6150 | f+323777 3509 www.pecinternational.com
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Algemeen

1. Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze als enige
geldige te zullen aanvaarden, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Andere voorwaarden
kunnen P.E.C. INTERNATIONAL n.v. enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.

2. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze na haar ontvangst schriftelijk door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. bevestigd werd.
Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en een eventuele weigering dient niet gemotiveerd. Bij gebreke aan een schriftelijke
orderbevestiging geldt de levering als aanvaarding.

3. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen en alle afwijkingen die worden aangegaan door handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden,
mandatarissen of bedienden van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., zullen slechts aanvaard worden indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke,
schriftelijke bevestiging van de afgevaardigd-bestuurder van P.E.C. INTERNATIONAL n.v.

4. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan de tariefprijs die geldig is op het moment van de
levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven af magazijn en exclusief
BTW.

5. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover zij geplaatst zijn binnen de geldingsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen
zijn offertes geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de offertedatum.

6. Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande immorastelling gehouden zijn
tot betaling van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag van de bestelling.

7. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het verbruik van de producten. De gegevens in alle door P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. verstrekte documentatie, inclusief offertes, zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde
hoeveelheden.

8. Geleverde producten worden niet teruggenomen, noch kan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. garanderen dat bijbestellingen aan dezelfde of andere
voorwaarden kunnen gebeuren.

9. Het afnemen van de bestelde goederen kan niet in deelzendingen plaatsvinden, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.

10. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. P.E.C. International n.v. zal steeds het recht hebben, bestelling per bestelling
ofwel een korting toe te staan, ofwel dit niet te doen.

11. Opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding kan de niet-naleving van de
leveringstermijn niet ingeroepen worden door de koper om een eis in schadeloosstelling of annulatie van de koop-verkoop te stellen.

12. Het afhalen van de bestelde goederen is niet mogelijk, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.

13. De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien het transport franco geschiedt.

14. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden
binnen de 8 kalenderdagen na de levering. Na deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de goederen geacht worden
zonder voorbehoud aanvaard te zijn. Geen enkele klacht, zelfs niet geuit binnen de termijn van 8 kalenderdagen na levering, zal ontvankelijk zijn indien
de geleverde producten een behandeling ondergingen en er geen referentiemateriaal meer aanwezig is.

15. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiéle schade die zou veroorzaakt zijn ten
gevolge van verkeerd gebruik van de goederen.

16. De levering kan enkel franco geschieden op Belgisch grondgebied en indien de bestelling een minimale aankoopwaarde van 750,00 EUR
vertegenwoordigt, of wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte is vermeld. In alle andere gevallen geschieden leveringen Ex Works Loaded Sint-Niklaas en
zijn bijgevolg de transportkosten ten laste van de klant.

17. Alle informatie betreffende gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, adviezen of andere gegevens die door P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. aan de koper voorafgaandelijk aan of na het plaatsen van een bestelling wordt gegeven, geschiedt zonder enige waarborg. De
koper wordt op eigen verantwoordelijkheid geacht bij elk product na te gaan of het geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel en of het in de juiste
omstandigheden wordt aangewend.

18.Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of door
aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of
onmogelijk maken, behoudt P.E.C. International n.v. zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de
gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan,
behoudt P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van P.E.C
INTERNATIONAL n.v. op alle vormen van schadevergoeding en interesten.

19. Overname en/of afdruk van folders, catalogen en prijslijsten, zelfs gedeeltelijk, is slechts toegelaten na schriftelijke toesternming van P.E.C.
INTERNATIONAL n.v.

20. Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiéle documenten beschouwd. Het doorgeven van deze documenten aan derden
en/of het publiek maken, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van P.E.C. INTERNATIONAL n.v,, is verboden.

21. Ingeval de koper aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf dat moment alle
schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop of verwerking over aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v.

22. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de herverkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn,
onverminderd de rechten van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven
door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zal hiertoe volstaan.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. tot volledige betaling van
de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. verworven ter vergoeding van eventuele verliezen bij wederverkoop.

info@pecinternational.com t+323780 6150 | f+323777 3509



Betalingsvoorwaarden

1Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar ter zetel van de firma. Behoudens andersluidend beding
mogen onze handelsvertegenwoordigers, agenten, bedienden of mandatarissen het bedrag van de factuur niet incasseren.

2.Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

3.Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen afwijking mee op
deze verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

4.Elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente doen lopen berekend op
basis van de Belgische wettelijke rentevoet vermeerderd met 2%, met een minimumintrestvoet van 12%. Daarnaast zal de ingebreke blijvende koper
onder dezelfde voorwaarden gehouden zijn tot betaling van een forfaitair en onveranderlijk schadebeding gelijk aan 10% van het onbetaald gebleven
bedrag, met een minimum van 25 EUR.

5.De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk en
van rechtswege opeisbaar.

6.Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, of naar onze keuze: deze van de woonplaats of
maatschappelijke zetel van de koper.
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