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OVER ONS

Sinds meer dan 25 jaar zijn we actief als leverancier/producent van professionele 
producten en systemen voor renovatie, restauratie en conservering van gebouwen 
en monumenten.

In België zijn onze producten beschikbaar via een uitgebreid netwerk van
verdelers.

Op internationaal vlak exporteren we onze producten wereldwijd, en zijn we
importeur van een aantal gerenommeerde en gespecialiseerde merken.

Wij werken uitsluitend met vooraanstaande leveranciers en fabrikanten.

Topkwaliteit en uitmuntende service zijn onze standaard. Precies daarom
vinden onze producten hun toepassing in zowel kleine als grote, prestigieuze
renovaties en restauratieprojecten.

Vakkundig renoveren. Verantwoord restaureren.

Wat mag u van ons verwachten?
Bij renovatie en restauratie zijn er geen standaard oplossingen. Een projectgerichte aanpak
met een optimale service is een vereiste. Dat is precies wat wij u bieden.
• Gespecialiseerd gamma producten van topkwaliteit voor de professional
• Gecertificeerde producten en complete systeemoplossingen
• Nieuwe technieken en innovatieve producten
• Aandacht voor het milieu
• Competitieve prijzen
• Vlotte logistieke service

Wij zijn uw aanspreekpunt voor:
• Correct technisch advies en support bij de analyse van bouwgebreken of restauratieprojecten
• Advies bij materiaalkeuze en opmaak van lastenboeken
• Producttraining op de werf of in ons eigen erkend opleidingscentrum
• Duidelijke productinformatie en verwerkingsadvies
• Technisch en economisch optimale oplossingen

Contactgegevens
KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS
t: +32 3 780 61 50
f: +32 3 777 35 09
e: info@pecinternational.com
www.pecinternational.com
OPENINGSUREN:
Kantoren:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Magazijn:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Copyright PEC International nv.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer. Wij besteden de grootst
mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze catalogus. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Voor vragen of
opmerkingen kunt u zich richten tot info@pecinternational.com.
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OVER CEPRO

Respect voor traditie

Meer dan 5000 jaar na het eerste gebruik,
is kalk vandaag de dag één van de meest gerespecteerde
en technologisch geavanceerde bouw- en restauratiematerialen.

De formulering van CEPRO kalkmortels is gebaseerd op
diepgaande historische analyse en verregaand onderzoek
van archiefdocumenten en oude geschriften.
Cepro zet de oorspronkelijke formulaties van kalkmortels in ere voort,
met respect voor de geschiedenis, kunst, cultuur, architectuur en het
milieu.

Waarom Cepro kiezen

CEPRO producten zijn specifiek ontwikkeld voor restauratiewerken en
bio-ecologisch bouwen:

bijzonder dampdoorlatend,•
vrij van wateroplosbare zouten,•
vrij van cement of klinker,•
hoge aanhechting,•
lage elasticiteitsmodulus,•
productie met zeer lage impact op het milieu,•
mechanische eigenschappen vergelijkbaar met de oorspronkelijke
materialen.

•

Ontwikkeling en kwaliteit

Bij de ontwikkeling werd tevens gestreefd naar een optimale
verwerkbaarheid voor een maximaal rendement.
Precies daarom worden de CEPRO producten bijzonder gewaardeerd
door architecten, kunsthistorici, restaurateurs, aannemers en
opdrachtgevers.
De CEPRO producten beantwoorden aan de Europese norm UNI EN
459, die de vereiste eigenschappen en testmethoden van kalk als
bouwmateriaal vastlegt.
Cepro gebruikt voor zijn producten op basis van natuurlijk hydraulische
kalk, het type NHL 3.5, conform de norm EN 459-1.
De CE markering en het ISO 9001 kwaliteitscertificaat zijn bijkomende
garanties van de uitmuntende CEPRO kwaliteit.
Kortom, Cepro is het beste waarop u kunt vertrouwen voor de
restauratie, het behoud van monumenten en waardevolle gebouwen,
maar zeker ook voor renovatiewerken en bio-ecologisch bouwen.

Compleet aanbod

Kalk•
Kalkpleisters•
Afwerkpleisters en kaleimortels•
Decoratieve afwerking•
Saneersysteem•
Thermisch isolerend systeem•
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KALKMORTELS

Voorgemengde voeg- metsel- en pleistermortel op basis van zuivere
natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5Z, gebrand van mergelsteen en
puzzolaan. Dit geeft de mortel zijn typische eigenschappen en beige
mergelachtige kleur.

Korrelgrootte 0-1,8mm met continue verdeling•
Vrij van cement of klinker•
Handmatige verwerking•
Voor binnen en buiten•
Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en
verwerkbaarheid

•

Bij uitstek geschikt voor restauratie van voegwerk en pleisterwerk•
Perfect compatibel met oud metselwerk•
Uitgeharde Albazzana Media NHL vertoont uitstekende eigenschappen voor
restauratie van ons historisch patrimonium en historisch waardevolle
gebouwen

•

Goede aanhechting en uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•

Albazzana Media NHL

art. nr kleur omverpakking palletgranulometrie verpakking

CEP05AY001 1000 kgbeige 400 - 1,8mm zak 25 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag +/- 1cm

verbruik 18 - 20 kg/cm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 11,15

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
voegen en bepleisteren van
baksteen en natuursteen

•

VOEG- EN METSELMORTELS

7www.pecinternational.com

Lees de tips &
 tricks van 

Bert de Bouwexpert!





KALKMORTELS

Voorgemengde witte kalkpleister op basis van witte zuivere natuurlijk
hydraulische kalk NHL3.5 voor handmatige of machinale verwerking.

Brandcertificaat REI 60 op kalkhennep-houtskeletwand volgens de Europese
Norm EN 13501-2:2016

•

Vrij van cement of klinker•
Korrelgrootte 1,8mm met continue verdeling•
Handmatige én machinale verwerking, vb. PFT G4, G5 of wormpomp•
Voor binnen en buiten•
Continue korrelverdeling geeft uitstekende technische eigenschappen en
verwerkbaarheid

•

Zeer hoog rendement door hoge applicatiesnelheid.•
Vrij van wateroplosbare zouten.•
Zeer geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw•
Perfect compatibel met oude muren•
Goede aanhechting•
Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•
perfecte ondergrond voor Stacepro 0,1mm NHL, Stacepro 0,5mm NHL,
Stacepro 1mm NHL

•

Biomatic NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS004 natuurlijk wit 400 - 1,8mm zak 25 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag 1 - 1,5cm

aantal lagen max 3

verbruik 16 kg/cm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 5-20

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Restauratiewerken•
Nieuwbouw•
Bio-ecologisch (ver)bouwen•
Pleisterwerk op minerale
ondergronden

•

BASISPLEISTERS
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KALKMORTELS

Extra fijne, gladde afwerkpleister en kalei op basis van zuivere natuurlijk
hydraulische kalk NHL3.5.

Vrij van cement of klinker•
Korrelgrootte 0 - 0,1 mm met continue verdeling•
Voor binnen en buiten•
Zeer geschikt als zeer fijne en gladde afwerkpleister en kaleimortel voor
restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw

•

Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf,
silicaatverf, Arriccio, Marmorino en andere dampdoorlatende producten...

•

Perfect compatibel met oude muren•
Goede aanhechting•
Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•
Uitstekend geschikt voor toepassing op Biomatic NHL of op Stacepro 0,5mm
NHL

•

Stacepro 0,1mm NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS030 wit 400 - 0,1mm zak 20 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag 1 mm

verbruik 2 kg/mm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 5-20

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Zeer fljne afwerking voor
minerale pleisters

•

Fijne kaleimortel•
Uitvulling van fijne barstjes en
krimpscheuren

•

Kalkplamuur•

AFWERKPLEISTERS
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KALKMORTELS

Fijne kalkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk
hydraulische kalk NHL3.5.

Korrelgrootte 0 - 0,5 mm met continue verdeling•
Vrij van cement of klinker•
Voor binnen en buiten•
Zeer geschikt als zeer fijne en gladde afwerkpleister en kaleimortel voor
restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw

•

Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf,
silicaatverf, Arriccio en andere dampdoorlatende producten...

•

Perfect compatibel met oude muren•
Goede aanhechting•
Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•
Uitstekend geschikt voor toepassing op Biomatic NHL•

Stacepro 0,5mm NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS029 wit 400 - 0,5mm zak 25 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag 1 - 2mm

verbruik 2 kg/mm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 5-20

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Fijne afwerkpleister op kalk- of
cementpleisters

•

Fijne kaleimortel•

AFWERKPLEISTERS
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KALKMORTELS

Rustieke kalkpleister en kalei op basis van zuivere natuurlijk hydraulische
kalk NHL 3,5 .

Korrelgrootte 0 - 1,0 mm met continue verdeling.•
Vrij van cement of klinker•
Voor binnen en buiten•
Zeer geschikt als rustieke afwerkpleister en grove kaleimortel voor
restauratiewerken, maar ook voor nieuwbouw

•

Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf,
silicaatverf, Arriccio en andere dampdoorlatende producten...

•

Perfect compatibel met oude muren•
Goede aanhechting•
Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•
Uitstekend geschikt voor toepassing op Biomatic NHL•

Stacepro 1,0mm NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS028 natuurlijk wit 400 - 1,0mm zak 25 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag 2 - 3mm

verbruik 2 - 2,5 kg/mm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 5-20

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Rustieke afwerkpleister•
Dunne pleister op minerale
ondergronden

•

Grove kaleimortel•
Eerste kaleilaag voor ruwere
ondergronden

•

AFWERKPLEISTERS
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KALKMORTELS

Witte restauratiemortel op basis van witte zuivere natuurlijk hydraulische
kalk NHL3.5 met applicatiedikte tot 10cm voor restauratie en reconstructie
van ornamenten en lijsten

Vrij van cement of klinker•
Voorgedoseerde mortel met hoge waterretentie•
Voor binnen en buiten•
Samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk, inerte vulstoffen en
specifieke wapeningsvezels

•

Additieven geven de mortel een optimale verwerkbaarheid•
Toepassingen tot een dikte van 10cm, in één keer en zonder krimp of
scheurvorming mogelijk
Vanaf 5cm dikte wapening gebruiken

•

Zeer goede hechting•
Regelmatige zetting: afwerking grote vlakken in één behandeling is mogelijk
om zo de arbeidstijd en loonkost aanzienlijk te verminderen

•

Maltha Modellabile NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS025 natuurlijk wit 400 - 1,2mm zak 20 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag tot 5cm zonder wapening
tot 10cm mét wapening

verbruik 18 kg/cm/m²

bindmiddel NHL3,5

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Restauratie van randen,
kroonlijsten, friezen, sierlijsten

•

Architectonische details van
historische gebouwen en
monumenten

•

Sculpturen en
beeldhouwwerken

•

HERSTELLING VAN LIJSTEN EN ORNAMENTEN
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KALEI OP ZUIVERE KALKBASIS

Extra fijne, gladde kalei op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk
NHL3.5, voor een zeer fijne kalei-afwerking van restauratiewerken, gevels,
tuinmuren, binnenmuren,...

Vrij van cement of klinker•
Korrelgrootte 0 - 0,1 mm met continue verdeling•
Voor binnen en buiten•
Zeer geschikt als zeer fijne kaleimortel voor restauratiewerken, maar ook voor
ecologische nieuwbouw

•

Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf,
silicaatverf, Arriccio, Marmorino en andere dampdoorlatende producten...

•

Perfect compatibel met oude muren•
Goede aanhechting•
Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•

Kalei Stacepro 0,1mm NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS030 wit 400 - 0,1mm zak 20 kg

KEN5016

mengvloeistof 20% water

dikte / laag 1 mm

verbruik 2 kg/mm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 5-20

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Zeer fljne afwerking voor
minerale pleisters

•

Fijne kaleimortel•
Uitvulling van fijne barstjes en
krimpscheuren

•

KALEIMORTELS
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KALEI OP ZUIVERE KALKBASIS

Fijne kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5
voor het kaleien van restauratiewerken, gevels, tuinmuren,
binnenafwerking,...

Korrelgrootte 0 - 0,5 mm met continue verdeling•
Vrij van cement of klinker•
Voor binnen en buiten•
Zeer geschikt als zeer fijne kaleimortel voor restauratiewerken, maar ook voor
nieuwbouw

•

Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf,
silicaatverf, Arriccio, Marmorino en andere dampdoorlatende producten...

•

Perfect compatibel met oude muren•
Goede aanhechting•
Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•

Kalei Stacepro 0,5mm NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS029 wit 400 - 0,5mm zak 25 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag 1 - 2mm

verbruik 2 kg/mm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 5-20

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Fijne kaleimortel•
Fijne afwerkpleister op kalk- of
cementpleisters

•

KALEIMORTELS
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KALEI OP ZUIVERE KALKBASIS

Rustieke kalei op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL 3,5
voor een structuurafwerking van restauratieprojecten, gevels,
binnenmuren, tuinmuren,...

Korrelgrootte 0 - 1,0 mm met continue verdeling.•
Vrij van cement of klinker•
Voor binnen en buiten•
Zeer geschikt als rustieke kaleimortel voor restauratiewerken, maar ook voor
ecologische nieuwbouw

•

Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals Fresco kalkverf,
siicaatverf, Arriccio, Marmorino en andere dampdoorlatende producten...

•

Perfect compatibel met oude muren•
Goede aanhechting•
Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid•

Kalei Stacepro 1,0mm NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS028 natuurlijk wit 400 - 1,0mm zak 25 kg

mengvloeistof 20% water

dikte / laag 2 - 3mm

verbruik 2 - 2,5 kg/mm/m²

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 5-20

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Rustieke afwerkpleister•
Dunne pleister op minerale
ondergronden

•

Grove kaleimortel•
Eerste kaleilaag voor ruwere
ondergronden

•

KALEIMORTELS
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DECORATIEVE AFWERKING KALKBASIS

Traditionele kalkverf naar de recepturen van de historische kalkverven.
Gebruiksklare kalkverf met perfect gebluste luchtkalk CL90 als bindmiddel•
Toepassing binnen en buiten•
Optimale hechting op minerale ondergronden, zoals kalkpleisters en
bastaardpleisters

•

Uitstekende technische eigenschappen: hoge dampdoorlaatbaarheid,
schimmel- en bacteriewerend, goede hechting en duurzaamheid

•

Inkleuring met minerale pigmenten•
Het inkleuren volgens de Cepro kleurkaart verzekert de esthetische en
chromatische effecten van de traditionele kalkverven uit het verleden

•

Fresco '500 Kalkverf

art. nr kleur palletverpakking

CEP04AK001 wit 33bus 15 l

CEP04AK002 Cepro Color System 33bus 15 l

CEP04AK003 NCS 33bus 15 l

CEP04AK010 wit 75bus 4 l

CEP04AK011 Cepro Color System 75bus 4 l

CEP04AK012 NCS 75bus 4 l

mengvloeistof verdunbaar met tot 40% water

aantal lagen 2

verbruik 3 - 4 m²/l

densiteit 1,36-1,46kg/l

bindmiddel CL90

µ - waarde (EN1015-19) 133

TOEPASSING
BioCepro NHL•
Biomatic NHL•
Albazzana Media NHL•
Stacepro 1mm NHL, 0,5mm
NHL, 1mm NHL

•

Kalkcement of cementpleisters•

KALKVERF
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DECORATIEVE AFWERKING KALKBASIS

Minerale afwerkpleister op basis van zuivere luchtkalk met fijne,
geselecteerde kalksteengranulaten als vulstof - gekorrelde afwerking

gebruiksklare mortel op basis van luchtkalk, zuivere, inerte carbonaten en
UV-resistente minerale pigmenten.

•

de gebruikte vette luchtkalk is gemaakt op basis van geselecteerde
kalksteen, gecalcineerd bij lage temperatuur en gedurende lange tijd, tot
volledige hydratatie, gerijpt.

•

inkleuring met minerale pigmenten•
uitstekende technische eigenschappen: hoge dampdoorlaatbaarheid,
schimmel- en bacteriewerend, goede hechting en duurzaamheid

•

Arriccio

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05BS014 kleur 331,1mm bus 25 kg

CEP05BS015 wit 331,1mm bus 25 kg

CEP05BS016 kleur 330,75mm bus 25 kg

CEP05BS017 wit 330,75mm bus 25 kg

CEP05BS018 kleur 330,35mm bus 25 kg

CEP05BS019 wit 330,35mm bus 25 kg

mengvloeistof geen

dikte / laag 1,1mm

aantal lagen 2

verbruik 1,8 - 2,0 kg/mm/m²

bindmiddel CL90

overlaagbaar 12 - 24h

normering CE EN15824

TOEPASSING
kalkpleisters: Stacepro 0,5mm
NHL, Stacepro 1mm NHL

•

KALKGEBONDEN DECORATIEVE AFWERKPLEISTERS
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PLEISTERSYSTEMEN

Zoutbergende saneerpleister op basis van witte, zuivere, natuurlijk
hydraulische kalk.

Sanerende onderlaag voor het Deumidificante systeem en het Calcilite TI
systeem

•

Speciaal ontwikkeld voor met opstijgend vocht belaste muren alvorens
Deumidificante of Calcilite TI aan te brengen

•

Gecontroleerde porositeit•
Door de specifieke waterdampdoorlaatbaarheid kunnen de aanwezige
zouten zich vastzetten in de poriën, zonder het hygrometrisch evenwicht in
de ondergrond te verstoren

•

Bevat geen zouten die reacties zouden kunnen veroorzaken in de
ondergrond, zoals de vorming van Ettringiet en Thaumasiet

•

Goede aanhechting•

Rinzaffo NHL

art. nr kleur palletverpakking

CEP05BS002 natuurlijk wit 40zak 25 kg

mengvloeistof +/- 5 l. water per zak

dikte / laag 1 - 1,5cm

aantal lagen 1

verbruik 14 - 16 kg/m²/cm

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 15-35

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Sanerende onderlaag voor
Deumidificante en Calcilite TI

•

Vochtige en zoutbelaste muren
uit baksteen en/of natuursteen

•

DEUMIDIFICANTE SANEERSYSTEEM
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PLEISTERSYSTEMEN

Lichtgewicht pleister op basis van zuivere, natuurlijk hydraulische kalk
NHL3.5 en geëxpandeerde silicaten voor de ontvochtiging van muren voor
toepassing op een onderlaag Rinzaffo Antisale.

Lichtgewicht (350kg/m²), macroporeuze pleister met uitzonderlijke
dampdoorlaatbaarheid

•

Uitstekend geschikt om het drogingsproces van muren te versnellen om zo
het hygrometrisch evenwicht zo snel mogelijk te herstellen

•

Geschikt voor nieuwbouw en voor restauratieprojecten•
Werkt tevens thermisch en akoestisch isolerend•
Goede aanhechting•

Deumidificante NHL

art. nr kleur palletverpakking

CEP05BS005 natuurlijk wit 35zak 20 kg

mengvloeistof 15,5 - 16 l. water per zak

dikte / laag 2 cm

aantal lagen meerdere

verbruik 4 kg/cm/m²

verwerkbaarheid 2u

densiteit 360-410kg/m³

bindmiddel NHL3,5

normering CE UNI 998-1 (R)

TOEPASSING
op een onderlaag van Rinzaffo
Antisale

•

DEUMIDIFICANTE SANEERSYSTEEM
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PLEISTERSYSTEMEN

Zoutbergende saneerpleister op basis van witte, zuivere, natuurlijk
hydraulische kalk.

Sanerende onderlaag voor het Deumidificante systeem en het Calcilite TI
systeem

•

Speciaal ontwikkeld voor met opstijgend vocht belaste muren alvorens
Deumidificante of Calcilite TI aan te brengen

•

Gecontroleerde porositeit•
Door de specifieke waterdampdoorlaatbaarheid kunnen de aanwezige
zouten zich vastzetten in de poriën, zonder het hygrometrisch evenwicht in
de ondergrond te verstoren

•

Bevat geen zouten die reacties zouden kunnen veroorzaken in de
ondergrond, zoals de vorming van Ettringiet en Thaumasiet

•

Goede aanhechting•

Rinzaffo NHL

art. nr kleur palletverpakking

CEP05BS002 natuurlijk wit 40zak 25 kg

mengvloeistof +/- 5 l. water per zak

dikte / laag 1 - 1,5cm

aantal lagen 1

verbruik 14 - 16 kg/m²/cm

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) 15-35

normering CE UNI 998-1

TOEPASSING
Sanerende onderlaag voor
Deumidificante en Calcilite TI

•

Vochtige en zoutbelaste muren
uit baksteen en/of natuursteen

•

DEUMIDIFICANTE SANEERSYSTEEM
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PLEISTERSYSTEMEN

Sterk thermisch isolerende kalkpleister op basis van witte, zuivere,
natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5

Aan te brengen op hechtlaag Rinzaffo NHL•
Speciaal ontwikkelde witte lichtgewichtmortel•
Uitstekend thermische isolerend, � =0.065 W/mK•
Specifieke warmte 1.95 W/(m²K)•
Thermisch isolerend•
Toepasbaar in grote laagdiktes omwille van zijn trage zetting, zonder krimp of
scheurvorming.

•

Afwerking: Stacepro 1mm NHL of Stacepro 0,5mm NHL•

Calcilite TI NHL

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

CEP05CT001 natuurlijk wit 355mm zak 20 kg

mengvloeistof 14-16 l water

dikte / laag 1 - 2cm

verbruik 4,5kg/m²/cm

densiteit 260-400kg

bindmiddel NHL3,5

µ - waarde (EN1015-19) <15

normering CE UNI 998-1 (T)

TOEPASSING
Op een onderlaag Rinzaffo•
Op muren uit:
- Baksteen
- Natuursteen
- Beton

•

CALCILITE THERMISCHE ISOLATIE
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Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

1. Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze als enige
geldige te zullen aanvaarden, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Andere voorwaarden
kunnen P.E.C. INTERNATIONAL n.v. enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.
2. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze na haar ontvangst schriftelijk door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. bevestigd werd.
Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en een eventuele weigering dient niet gemotiveerd. Bij gebreke aan een schriftelijke
orderbevestiging geldt de levering als aanvaarding.
3. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen en alle afwijkingen die worden aangegaan door handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden,
mandatarissen of bedienden van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., zullen slechts aanvaard worden indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke,
schriftelijke bevestiging van de afgevaardigd-bestuurder van P.E.C. INTERNATIONAL n.v.
4. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan de tariefprijs die geldig is op het moment van de
levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven af magazijn en exclusief
BTW.
5. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover zij geplaatst zijn binnen de geldingsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen
zijn offertes geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de offertedatum.
6. Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande immorastelling gehouden zijn
tot betaling van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag van de bestelling.
7. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het verbruik van de producten. De gegevens in alle door P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. verstrekte documentatie, inclusief offertes, zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde
hoeveelheden.
8. Geleverde producten worden niet teruggenomen, noch kan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. garanderen dat bijbestellingen aan dezelfde of andere
voorwaarden kunnen gebeuren.
9. Het afnemen van de bestelde goederen kan niet in deelzendingen plaatsvinden, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.
10. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. P.E.C. International n.v. zal steeds het recht hebben, bestelling per bestelling
ofwel een korting toe te staan, ofwel dit niet te doen.
11. Opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding kan de niet-naleving van de
leveringstermijn niet ingeroepen worden door de koper om een eis in schadeloosstelling of annulatie van de koop-verkoop te stellen.
12. Het afhalen van de bestelde goederen is niet mogelijk, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.
13. De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien het transport franco geschiedt.
14. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden
binnen de 8 kalenderdagen na de levering. Na deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de goederen geacht worden
zonder voorbehoud aanvaard te zijn. Geen enkele klacht, zelfs niet geuit binnen de termijn van 8 kalenderdagen na levering, zal ontvankelijk zijn indien
de geleverde producten een behandeling ondergingen en er geen referentiemateriaal meer aanwezig is.
15. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou veroorzaakt zijn ten
gevolge van verkeerd gebruik van de goederen.
16. De levering kan enkel franco geschieden op Belgisch grondgebied en indien de bestelling een minimale aankoopwaarde van 750,00 EUR
vertegenwoordigt, of wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte is vermeld. In alle andere gevallen geschieden leveringen Ex Works Loaded Sint-Niklaas en
zijn bijgevolg de transportkosten ten laste van de klant.
17. Alle informatie betreffende gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, adviezen of andere gegevens die door P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. aan de koper voorafgaandelijk aan of na het plaatsen van een bestelling wordt gegeven, geschiedt zonder enige waarborg. De
koper wordt op eigen verantwoordelijkheid geacht bij elk product na te gaan of het geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel en of het in de juiste
omstandigheden wordt aangewend.

 18.Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of door
aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of
onmogelijk maken, behoudt P.E.C. International n.v. zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de
gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan,
behoudt P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. op alle vormen van schadevergoeding en interesten.
19. Overname en/of afdruk van folders, catalogen en prijslijsten, zelfs gedeeltelijk, is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van P.E.C.
INTERNATIONAL n.v.
20. Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiële documenten beschouwd. Het doorgeven van deze documenten aan derden
en/of het publiek maken, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., is verboden.
21. Ingeval de koper aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf dat moment alle
schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop of verwerking over aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v.
22. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de herverkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn,
onverminderd de rechten van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven
door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zal hiertoe volstaan.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. tot volledige betaling van
de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. verworven ter vergoeding van eventuele verliezen bij wederverkoop.
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