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OVER ONS

Sinds meer dan 25 jaar zijn we actief als leverancier/producent van professionele 
producten en systemen voor renovatie, restauratie en conservering van gebouwen 
en monumenten.

In België zijn onze producten beschikbaar via een uitgebreid netwerk van
verdelers.

Op internationaal vlak exporteren we onze producten wereldwijd, en zijn we
importeur van een aantal gerenommeerde en gespecialiseerde merken.

Wij werken uitsluitend met vooraanstaande leveranciers en fabrikanten.

Topkwaliteit en uitmuntende service zijn onze standaard. Precies daarom
vinden onze producten hun toepassing in zowel kleine als grote, prestigieuze
renovaties en restauratieprojecten.

Vakkundig renoveren. Verantwoord restaureren.

Wat mag u van ons verwachten?
Bij renovatie en restauratie zijn er geen standaard oplossingen. Een projectgerichte aanpak
met een optimale service is een vereiste. Dat is precies wat wij u bieden.
• Gespecialiseerd gamma producten van topkwaliteit voor de professional
• Gecertificeerde producten en complete systeemoplossingen
• Nieuwe technieken en innovatieve producten
• Aandacht voor het milieu
• Competitieve prijzen
• Vlotte logistieke service

Wij zijn uw aanspreekpunt voor:
• Correct technisch advies en support bij de analyse van bouwgebreken of restauratieprojecten
• Advies bij materiaalkeuze en opmaak van lastenboeken
• Producttraining op de werf of in ons eigen erkend opleidingscentrum
• Duidelijke productinformatie en verwerkingsadvies
• Technisch en economisch optimale oplossingen

Contactgegevens
KMO Zone Heihoek
Anthonis de Jonghestraat 6 A
B-9100 NIEUWKERKEN-WAAS
t: +32 3 780 61 50
f: +32 3 777 35 09
e: info@pecinternational.com
www.pecinternational.com
OPENINGSUREN:
Kantoren:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u30
Magazijn:
ma - vr: 8u30 - 12u00 en 13u00 - 17u00

Copyright PEC International nv.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Disclaimer. Wij besteden de grootst
mogelijke aandacht aan de juistheid van informatie in deze catalogus. Fouten zijn echter niet volledig uit te sluiten. U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Voor vragen of
opmerkingen kunt u zich richten tot info@pecinternational.com.
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Over TCS

TCS, de juiste keuze

Met meer dan 30 jaar ervaring en expertise, is TCS vandaag een ideale
partner voor architecten, ontwerpers en ingenieurs die betrokken zijn
bij nieuwbouwprojecten, de laatste generatie green building projecten,
structurele versterking en consolidering. TCS is ook een gevestigde
waarde in de restauratie van monumenten en kunstwerken, door het
aanbieden van kwalitatief superieure oplossingen die zorgen voor
duurzame, esthetisch hoogwaardige, veilige en aangename
gebouwen.

Ecologisch bouwen en renoveren 

Al onze oplossingen voor binnen en buiten werden ontwikkeld volgens
de nieuwste esthetische en stylistische normen, steeds met aandacht
voor de beschermende en duurzame eigenschappen: onze gekleurde
mortels, bijboorbeeld, zijn biocompatibel en ingekleurd met natuurlijke
aaardpigmenten.
Voor de realisatie van de ecologische funderingen van ecologische
gebouwen, met een hoog niveau qua isolerende en ecologisch
duurzame kwaliteiten, bieden we een selectie van lichtgewicht
dekvloeren voor het uitvullen, draineren en isolerende chapes.
•

TCS mortels,restauratie

TCS heeft steeds de ambitieuze doelstelling nagestreefd om bij te
dragen aan het bouwen, verbouwen en restaureren van gebouwen
met een hoog niveau van leefklimaat en laag energieverbruik. In deze
optiek biedt TCS een zorgvuldige selectie van biocompatibele mortels,
ecologisch pleisterwerk voor ontvochtiging en thermische isolatie,
specifieke mortels voor restauratie, ontvochtiging, consolidering en
decoratieve afwerking.

Stijlvolle decoratie

De beste combinatie van veiligheid, comfort en esthetische waarde is
een van de belangrijkste doelstellingen van TCS. Het aanbod blinkt uit
in kwaliteit en variatie, ook voor decoratieve afwerking:
luchtkalkpasta's, afwerkpleisters samengesteld uit marmerpoeder en
verven voor binnen- en buitentoepassing. TCS is een uitstekende keuze
voor nieuwbouw, restauratie van erfgoed en hoogwaardige renovatie.

Een ander belangrijk aspect is dat alle producten uitzonderlijk
biocompatibel zijn, met excellente isolerende, bactericide en
schimmelwerende eigenschappen voor de realisatie van projecten met
de hoogste esthetische, structurele en uitzonderlijk design.
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ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN

Lichtgewicht thermisch isolerende onderlaag als basis voor drukverdeling,
nivellering en als onderlaag voor vloerverwarmingssystemen.
Uitzonderlijk geschikt als uitvulling voor gebogen structuren

houdt de warmte van de vloerverwarming binnen in de ruimte, en vermijdt
dus energieverlies

•

makkelijk toepasbaar•
voor dunne tot grote laagdiktes•

Isolfondo

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05DB010 natuurlijk wit 485mm zak 17 kg

mengvloeistof 7 l/zak

dikte / laag 2-15cm

verbruik 3,7kg/m²/cm

densiteit 400 kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 6

normering CE UNI EN 13813

TOEPASSING
isolerende chape•

ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN

Lichtgewicht biocompatibele dekvloer voor binnen en buitentoepassing
mortel samengesteld uit NHL5 en geëxpandeerde mineralen met laag
soortelijk gewicht.

•

akoestisch en thermisch isolerend•
makkelijk verwerkbaar zoals klassieke chapemortel•
geschikt als ondergrond voor vloerverwarming•

Pomica Massetto

art. nr palletgranulometrie verpakking

TCS05DB020 485mm zak 25 kg

mengvloeistof 10 - 11 l./zak

dikte / laag 2-15cm

verbruik 8kg/m²/cm

densiteit 800kg/m³

µ - waarde (EN1015-19) < 10

normering CE UNI EN 13813

TOEPASSING
chape voor binnen en buiten•
oude en nieuwe structuren•
basis voor vloerverwarming•

ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN
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ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN

Drainerende dekvloer voor dunne tot grote applicatiediktes.
speciaal ontwikkeld voor het leggen van vlakke vloeren, zonder dat het nodig
is om helling te voorzien voor afwatering.

•

zeer goed waterdoorlatend omdat het product geen fijne zandfracties bevat,
en dus veel vrije ruimte heeft in de gecompacteerde dekvloer.

•

door zijn samenstelling is er geen opstijgend vocht in Massetto Drenante.•
drainagecapaciteit: > 600 liter per min per m²•

Massetto Drenante

art. nr palletgranulometrie verpakking

TCS05DB030 561,5 - 3,5mm zak 25 kg

mengvloeistof 2l./zak

dikte / laag min 2 cm

verbruik 18kg/m²/cm

bindmiddel NHL5

normering CE UNI EN 13813

TOEPASSING
drainerende balkons en
terrassen

•

tuinpaden•
...•

ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN
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SANERING EN ONTVOCHTIGING

Absorptieregulerende onderpleister voor zoutbelaste en vochtbelaste
ondergronden en ter verhindering van roetdoorslag.

uitstekende hechting en uitzonderlijke ademende eigenschappen•
verhindert schade door in de ondergrond aanwezige wateroplosbare zouten
en zoutuitbloeiingen

•

vrij van cement of enig ander bindmiddel uit de klinkergroep•
samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk, geselecteerd
kalkgranulaat met continue korrelverdeling van 0 tot 2,5mm en volledig
natuurlijke putties

•

de Sprizzo Antisale minimum 1 cm dik aanbrengen en ruw afgewerkt laten
gedurende +/- 1 week voor een goede hechting van de volgende pleisterlaag

•

aanbrengen tot minstens 1 meter voorbij de aangetaste zones•

Sprizzo Antisale

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BA001 natuurlijk wit 482,5mm zak 25 kg

mengvloeistof 6 - 7 l/zak

dikte / laag min 1cm

aantal lagen 1

verbruik 15kg/cm/m²

densiteit 1600kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 15

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
zoutbelaste ondergronden•
muren met roetaanslag•
muren met opstijgend vocht•

SANERING EN ONTVOCHTIGING
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SANERING EN ONTVOCHTIGING

Lichtgewicht macroporeuze ontvochtigende pleister voor
restauratiewerken en ecologisch verantwoord (ver)bouwen met
applicatiedikte van 2 tot 12 cm en voor de herstelling en reconstructie van
lijsten en ornamenten

ontvochtigend en zeer goed ademend (µ < 6)•
goede thermische isolerende en geluidsabsorberende eigenschappen•
ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar•

Intopore

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BS040 natuurlijk wit 485mm zak 25 kg

mengvloeistof 15 - 17 l/zak

dikte / laag 2 - 3cm

densiteit 600 kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 6

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
verticale en horizontale
oppervlakken

•

restauratie en (re)constructie
van lijsten en ornamenten

•

baksteen•
snelbouwsteen•
natuursteen•
tufsteen•
ponte di adesione•

SANERING EN ONTVOCHTIGING

Restauratie- en ontvochtigingspleister voor nieuw en oud metselwerk en
voor restauratie van voegwerk.

voor binnen- en buitentoepassing•
vrij van cement of enig ander bindmiddel uit de klinkergroep•
samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk, geselecteerd
kalkgranulaat met continue korrelverdeling van 0 tot 2,5mm

•

door de grote porositeit is de mortel zeer goed ademend, vochtregulerend en
zorgt voor een optimale vochthuishouding

•

Intopore zorgt voor een aangenaam en gezond binnenklimaat•

Intostorico

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BS025 beige 562,5mm zak 25 kg

mengvloeistof 5 - 7 l/zak

dikte / laag 1 - 2 cm

verbruik 14 kg/cm/m²

densiteit 1620 kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) <12

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
baksteen•
snelbouwsteen•
lichtgewicht•
gemengd metselwerk•
natuursteen•

SANERING EN ONTVOCHTIGING
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HECHTLAGEN & PRIMERS

Speciaal ontwikkelde hecht- en uitvlakmortel voor buitenisolatiesystemen
met natuurlijke of synthetische panelen.
Tevens toepasbaar als afwerkpleister, met of zonder wapening met
glasvezel net TCS Glass CK155, zowel in nieuwbouw als in restauratie en
renovatie

samengesteld uit zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5 en zuivere
minerale zandsoorten, met een continue korrelverdeling van 0 tot 0,6mm

•

natuurlijke additieven geven het product een excellente verwerkbaarheid
qua toepassing en afwerking, en een uitstekende hechting op de
ondergrond.

•

ecologisch verantwoorde afwerking met maximaal behoud van de
ondergrond waarop AdeRas werd toegepast

•

zeer goede kleefkracht op diverse ondergronden•

AdeRas

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS5BA010 natuurlijk wit 480,6mm zak 25 kg

mengvloeistof 6 - 6,5 l/zak

dikte / laag 1-3cm (verlijming)
1-1,5cm (afwerking)

verbruik 1,4kg/mm/m²

densiteit 1400 kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) <10

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
baksteen•
snelbouwsteen•
lichtgewicht blokken•
natuursteen•
gemengd metselwerk•
XPS, EPS, glasvezel, rotswol,
houtvezel, kurk, magnesiet,
Aerogel

•

HECHTLAGEN & PRIMERS
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HECHTLAGEN & PRIMERS

Hechtpleister als hechtbrug voor kalkpleisters op compacte en weinig
absorberende ondergronden.

vrij van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep, vrij van zouten,
chemicaliën of andere schadelijke stoffen.

•

zeer goed ademend, vochtregulerend en vermijdt condens en
schimmelvorming.

•

het bindmiddel is zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL5.•
zuiver op basis van minerale componenten, gegarandeerd zuiver,
onschadelijk en volledig recycleerbaar met respect voor mens en natuur.

•

ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar.•

Sprizzo Ponte di Adesione

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BA020 natuurlijk wit 482,5mm zak 25 kg

mengvloeistof 6 - 8 l/zak

dikte / laag 0,5cm

verbruik 7kg/m²

densiteit 1600kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 18

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
betonblokken•
argexblokken•
cellenbeton•
gewapend beton•
kalk- en cementpleisters•

HECHTLAGEN & PRIMERS

Hechtemulsie met vulstoffen van 0 tot 2mm als ruwe hechtlaag voor
gesloten of weinig absorberende ondergronden.

hechtlaag voor decoratieve afwerkpleisters of uitvlaklagen.•
creëert een uitstekende hechting op compacte of weinig absorberende
ondergronden, zoals volle betonblokken, argexblokken, kalk- of
cementgebaseerde ondergronden, gewapende betonstructuren enz.

•

na 24 u overlaagbaar met decoratieve afwerkpleisters of uitvlaklagen•

TC Agrappante

art. nr kleurgranulometrie verpakking

TCS05BA030 beige2mm emmer 5 kg

mengvloeistof max 20% water

aantal lagen 1

verbruik 0,2 kg/m²

overlaagbaar 24h

VOC max 10 g/l

TOEPASSING
gesloten ondergronden, zoals:•
betonsteen•
argexblokken•
cellenbeton•
gewapend beton•
cementeringen en pleisters•

HECHTLAGEN & PRIMERS
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WATERDICHTING

Waterdichte coating voor de bescherming van verticale en horizontale
oppervlakken tegen het indringen van water.

2 componenten, kalkgebaseerd en vrij van cement of klinker•
toepasbaar als dunne waterdichte pleister zonder wapening, of met
glasvezelnet CK155

•

ook toepasbaar op bovenzijdes van (tuin)muren tegen infiltratie van water•
overgangen tussen vloer en muur verstevigen met Bandella membraan•
hoeken verstevigen met Cornerbond•

Idrocalce

art. nr kleur omverpakkinggranulometrie verpakking

TCS05BL001 48witPART 10 - 0,6mm zak 25 kg

TCS05BL005 48witPART 2 bus 8 l

mengvloeistof A + B

dikte / laag 1-2mm

aantal lagen 2

verbruik 1,4 kg/mm/m²

densiteit 1,6kg/dm³

bindmiddel NHL5

TOEPASSING
baksteen•
natuursteen•
beton•
cellenbeton•
gewapend beton•
magnesiethout•
chape•

WATERDICHTING

Alkalibestendig waterdichtingsmembraan voor toepassing op delen die
onderhevig zijn aan beweging of dilatatie

PP membraan met elastomere polymeercoating•
voorkomt de vorming van microbarstjes•
te verlijmen in combinatie met Idrocalce•
longitudinale rek tot breuk (DIN 527-3): 50%•
laterale rek tot breuk (DIN 527-3): 31%•

Bandella / Cornerbond

art. nr breedteverpakking

TCS05BL010 12cmrol 50 m

TCS05BL015 270° doos 25 st

TCS05BL020 90° doos 25 st

TOEPASSING
overgang vloer-wand•
hoeken•

WATERDICHTING
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THERMISCHE ISOLATIE

Lichtgewicht thermisch isolerende onderlaag als basis voor drukverdeling,
nivellering en als onderlaag voor vloerverwarmingssystemen.
Uitzonderlijk geschikt als uitvulling voor gebogen structuren

houdt de warmte van de vloerverwarming binnen in de ruimte, en vermijdt
dus energieverlies

•

makkelijk toepasbaar•
voor dunne tot grote laagdiktes•

Isolfondo

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05DB010 natuurlijk wit 485mm zak 17 kg

mengvloeistof 7 l/zak

dikte / laag 2-15cm

verbruik 3,7kg/m²/cm

densiteit 400 kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 6

normering CE UNI EN 13813

TOEPASSING
isolerende chape•

ONDERGRONDEN EN DEKVLOEREN
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THERMISCHE ISOLATIE

CLIMATHERM M is een eco-biocompatibele LICHTGEWICHT pleistermortel,
thermisch en akoestisch isolerend, ontvochtigend, voorgedoseerd in
poedervorm, voor binnen- en buitentoepassing volgens de EN998-1.

isolerende lichtgewicht en ontvochtigende bepleistering van antiek en nieuw
metselwerk, voor dunne tot zeer dikke applicatiediktes van 2 tot wel 15cm

•

volledig vrij van cement of componenten die tot de klinkergroep behoren.•
samengesteld uit zuiver minerale geëxpandeerde zandsoorten met laag
soortelijk gewicht, met een continue korrelverdeling van 0 tot 4mm.

•

uitzonderlijke thermisch isolerende capaciteiten met sterke reductie van
thermische transmissie.
Lambda-waarde = 0,057 W/mK

•

hoge geluidsabsorberende eigenschappen. Rw 37 dB op stratigrafie 3cm
Climatherm M, 8cm snelbouw, 1,5cm klassiek pleisterwerk.

•

ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar, en uitstekend ademend.•
de kenmerkende open poriënstructuur het materiaal een hoge
dampdoorlaatbaarheid (µ < 6) waardoor het in de muren aanwezige vocht
goed kan verdampen, waardoor condensvorming en proliferatie van
bacteriën vermeden wordt.

•

voor gesloten of weinig absorberende ondergronden (volle of holle
betonblokken, geëxpandeerde klei, cellenbeton, kalk- of cementgebaseerde
ondergronden, gewapende betonstructuren, …) eerst een hechtlaag Sprizzo
Ponte di Adesione hechtmortel aanbrengen.

•

ClimaTherm M

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05CT020 natuurlijk wit 484 mm zak 17 kg

mengvloeistof 10 - 11 l. per zak

dikte / laag 3 - 4 cm

verbruik 4kg/cm/m²

densiteit 400 kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 6

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
verticale en horizontale
oppervlakken

•

baksteen•
snelbouwsteen•
natuursteen•

THERMISCHE ISOLATIE
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ECOLOGISCHE KALKPLEISTER

Biocompatibele ecologische pleister voor binnen- en buitentoepassing
bij uitstek geschikt voor ecologisch verantwoorde nieuwbouw.•
het bindmiddel is zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL5.•
volledig vrij van cement of enig ander bindmiddel uit de klinkergroep.•
zowel handmatig als machinaal verwerkbaar.•
de uitsluitend minerale componenten garanderen de puurheid,
onschadelijkheid en volledige recycleerbaarheid met respect voor mens en
omgeving.

•

EcoCal

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BS010 natuurlijk wit 561,4mm zak 25 kg

mengvloeistof 5 - 6 l. per zak

dikte / laag 1 cm

aantal lagen max 3

verbruik 14 kg/cm/m²

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 15

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
plafonds en muren•
baksteen•
natuursteen•
snelbouwsteen•
lichtgewicht steen•
gemengd metselwerk•

ECOLOGISCHE KALKPLEISTER

Biocompatibele pleistermortel voor restauratieprojecten en voor
bio-ecologisch verantwoord (ver)bouwen. Voor binnen- en
buitentoepassing.

ook toepasbaar als zuivere kalkvoegmortel.•
vrij van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep, vrij van zouten,
chemicaliën of andere schadelijke stoffen.

•

het bindmiddel is zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL5.•
volledig op basis van minerale componenten, gegarandeerd zuiver,
onschadelijk en volledig recycleerbaar met respect voor mens en natuur.

•

pleisterwerk met BIO130 is ecologisch, biocompatibel en omkeerbaar.•
zeer goed ademend, vochtregulerend en vermijdt condens en
schimmelvorming.

•

Bio 130

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BS020 natuurlijk wit 481,6mm zak 25 kg

mengvloeistof 5 - 6 l. per zak

dikte / laag max 2,5cm

verbruik 14 kg/cm/m²

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 15

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
plafonds en muren•
baksteen•
snelbouwsteen•
natuursteen•
gemengd metselwerk•
voegwerk•

ECOLOGISCHE KALKPLEISTER
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GEKLEURDE MORTELS & PLEISTERS

In de massa gekleurde pleister- en voegmortel voor binnen en
buitentoepassing met korrelgrootte tot 2,5mm of 1,2mm (F)

twee producten in één: hoogwaardige kalkpleister én decoratieve afwerking•
het bindmiddel is zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5, vrij van cement
of andere bindmiddelen uit de klinkergroep

•

voorgedoseerd in poedervorm, biocompatibel, vrij van wateroplosbare
zouten, chemicaliën of VOC's

•

verkrijgbaar in standaard beige of op staal•
de volledig minerale samenstelling garandeert de zuiverheid,
onschadelijkheid en volledige recycleerbaarheid van het product, met
respect voor mens en natuur

•

de geselecteerde aggregaten en het bindmiddel NHL5 geven het product
een natuurlijke porositeit voor optimale ademende en vochtregulerende
eigenschappen.

•

Intocolor

art. nr kleur omverpakking palletgranulometrie verpakking

TCS05BS030 48alberino2,5mm 480-2,5mm
0-1,2mm (F)

zak 25 kg

TCS05BS031 48op staal2,5mm 480-2,5mm
0-1,2mm (F)

zak 25 kg

TCS05BS032 48beige1,2mm (F) 480-2,5mm
0-1,2mm (F)

zak 25 kg

mengvloeistof 5 - 7 l./zak

dikte / laag 1 - 2cm

verbruik 14 kg/cm/m²

densiteit 1620kg/m³

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 12

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
baksteen•
natuursteen•
snelbouwsteen•
gemengd metselwerk•

GEKLEURDE MORTELS & PLEISTERS
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PIGMENTEN

Gekleurde aardpigmenten voor het pigmenteren van mortels en pleisters
ideaal voor het maken van uw eigen kleurformulaties•
kleurvast•
UV stabiel•

TCS Poederpigmenten

art. nr kleur verpakking

TCS90IG100 bruin bus 1 kg

TCS90IG110 rood bus 1 kg

TCS90IG120 geel bus 1 kg

TCS90IG130 groen bus 1 kg

TCS90IG140 zwart bus 1 kg

TCS90IG150 mix bus 1 kg

TCS90IG200 mix bus 3 kg

TCS90IG300 mix bus 10 kg

TOEPASSING
kalkmortels•
cementmortels•
bastaardmortels•
decoratieve afwerktechnieken•

PIGMENTEN
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VULSTOFFEN

Gemalen baksteenscherven om in combinatie met zuivere natuurlijk
hydraulische kalk, ontvochtigende pleisters te formuleren.

te gebruiken in een dosering van 1 deel kalk NHL3,5 op 5 delen Cocciopesto
granulaat

•

mengwater: 5 - 7 liter per zak van 35 kg NHL3,5•

Cocciopesto

art. nr kleur palletverpakking

TCS95GR010 rood0-1mm 60zak 25 kg

TCS95GR020 rood0-4mm 60zak 25 kg

µ - waarde (EN1015-19) <12

TOEPASSING
toeslag in traditionele
cocciopesto mortels

•

pleisters•
voegmortels•
metselmortels•
vloeren•

VULSTOFFEN
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Structurele mortel met hoge mechanische sterkte, cohesie en adhesie aan
de ondergrond voor structurele versterking van gebouwen.

uitstekende mortel voor structurele consoldering met netten (glasvezel,
koolstofvezel, metaal) en FRP composietmaterialen

•

ook bijzonder geschikt als ankermortel voor spiraalankers•
uitstekende mechanische eigenschappen•
uitstekende cohesie en adhesie aan de ondergrond•
zuivere kalkmortel, vrij van cement•

B-Structura

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BT010 natuurlijk wit1,4mm 560-1,4mm
0-3mm (G)

zak 25 kg

TCS05BT020 natuurlijk wit3mm (G) 560-3mm zak 25 kg

mengvloeistof 5l water/zak

dikte / laag max 2 cm.

verbruik 15kg/m²/cm

densiteit 1740kg/m³

bindmiddel NHL5 + metakaoline

µ - waarde (EN1015-19) < 15

normering CE UNI EN 998-2

TOEPASSING
metselwerk•
structurele versterking van
gebouwen

•

verankering van spiraalankers•

STRUCTURELE MORTEL
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Zuivere injectiemortel op basis van NHL5 en metakaoline voor structurele
consoliderende injectie van muren

zeer goed dampdoorlatend en vochtregulerend•
werkt de ontwikkeling van bacteriën en schimmels tegen door de hoge
alkaliteit van de injectiegrout

•

uitstekend geschikt voor restauratie van erfgoedobjecten omwille van de
trage uitharding, continue sterkteopbouw, lage elasticiteitsmodulus.

•

perfect compatibel met historisch metselwerk•
de totale afwezigheid van zouten, chemicaliën, VOC, gecombineerd met de
volledig minerale componenten, garanderen de zuiverheid en volledige
recycleerbaarheid.

•

chemische analyse:
CaO: 59%; SiO2 onoplosbaar: 5,6%; SiO2 gecombineerd: 15%;
Al2O3: 1,92%; Fe2O3: 0,57%; SO3: 0,41%; MgO: 1,01%;
MnO: 0,02%; TiO2: 0,18%; K2O: 0,21%; Na2O: 0,07%

•

witheidsindex: 69•

B-Structura Injection Opus

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BT110 grijs 720-0mm zak 20 kg

mengvloeistof 10 - 14 l. water

verwerkbaarheid 4h

densiteit 800kg/m³

bindmiddel NHL5 en metakaoline

µ - waarde (EN1015-19) <15

TOEPASSING
injecteren van barsten en holtes•
in baksteen- of
natuursteenmetselwerk

•

KALKINJECTIE

Structurele epoxylijm met hoog penetratievermogen.
vormt samen met TCS Carbo U-300 het CARBO STRUCTURA SYSTEEM•
voor structurele verlijming en doordringen van laminaten uit carbonvezel,
glasvezel, aramide, staal, basalt en gepultrudeerde laminaten.

•

geen primers nodig, makkelijk mengbaar•
2 componenten product met mengratio: 2:1•
eenvoudige, snelle en makkelijke toepassing in weinig en eenvoudige
arbeidsgangen

•

verwerkbaarheid:
Bij 10°C: 85 - 95 min
Bij 20°C: 35 - 40 min
Bij 30°C: 15 min

•

Elantech MC256 / W256

art. nr kleur verpakking

TCS04AP010 grijs set 6 kg

mengvloeistof -

bindmiddel epoxy

TOEPASSING
verticale, horizontale, gebogen,
schuine structuren uit:

•

gewapend beton, gemengde
baksteen en natuursteen, volle
bakstenen, natuursteen,
tufsteen, voorgespannen beton,
staal en hout

•

OPGELIJMDE KOOLSTOFVEZEL WAPENING
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Unidirectioneel koolstofvezel wapeningsnet voor consoldering en
structurele wapening van structurele bouwelementen.

polyvalent product dat een oplossing biedt voor diverse structurele
problemen

•

snelle en makkelijke toepassing•
hoge technische performantie•

TCS Carbon U300

art. nr breedteverpakking

TCS12KF200 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50 cmrol 50 m

materiaal carbon

densiteit 300 gr/m²

TOEPASSING
in combinatie met Elantech
MC256/W256

•

baksteenmetselwerk•
natuursteen•
gewapende betonstructuren•
houten structuren•

OPGELIJMDE KOOLSTOFVEZEL WAPENING

Unidirectioneel gelast inoxnet voor de versteviging van structuren uit
metselwerk, natuursteen of gewapend beton.

polyvalent: toepasbaar met zowel epoxy als met NHL5 kalkmortels•
snel: sterk gereduceerde uithardingstijd in vergelijking met de traditionele
technieken

•

uitzonderlijk geschikt voor gebruik in combinatie met B-Structura voor
consolideringswerken van erfgoedobjecten met behoud van de
dampdoorlaatbaarheid en thermo-hygrometrisch evenwicht.

•

reversibel: verwijderbaar zonder schade aan het object indien nodig•
bijzonder eenvoudige installatie in slechts enkele makkelijke bewerkingen•

TCS Steel X800-A4

art. nr breedteverpakking

TCS12KF010 15cmrol 50 m

materiaal inox AISI 316

densiteit 800gr/m²

TOEPASSING
baksteenmetselwerk•
natuursteenmetselwerk•
gewapende betonstructuren•

CONSOLIDERENDE WEEFSELS
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Alkalibestendig glasvezelnet voor consolidering en structurele versterking
van metselwerk, natuursteen en gewapend beton

toepasbaar met zowel epoxy als met NHL5 kalkmortels•
snel: sterk gereduceerde uithardingstijd in vergelijking met de traditionele
technieken

•

uitzonderlijk geschikt voor gebruik in combinatie met B-Structura voor
consolideringswerken van erfgoedobjecten met behoud van de
dampdoorlaatbaarheid en thermo-hygrometrisch evenwicht.

•

reversibel: verwijderbaar zonder schade aan het object indien nodig•
bijzonder eenvoudige installatie in slechts enkele makkelijke bewerkingen•

TCS Glass R220 AR

art. nr breedteverpakking

TCS12KF100 20mm x 20mm 100cmrol 50 m

materiaal glasvezel

densiteit 220 gr/m²

TOEPASSING
baksteenmetselwerk•
natuursteenmetselwerk•
gewapende betonstructuren•

CONSOLIDERENDE WEEFSELS

Alkalibestendig wapeningsnet uit GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)
voor een structurele versterking van muren en structuren.

voor toepassing in combinatie met B-Structura of andere structurele
kalkmortels

•

reversibel: door het inwerken in B-structura is het systeem verwijderbaar
zonder schade aan het originele object en daardoor geschikt voor toepassing
in erfgoedobjecten

•

voor toepassing in combinatie met B-Structura of andere structurele mortels
op kalkbasis

•

hoge technische prestaties•

TCS Glass MR 44 / MR 84 / MR 88

art. nr kleur breedtemaaswijdte verpakking

TCS12KG500 rood44mm x 44mm 2mrol 20 m

TCS12KG510 rood44mm x 44mm 2mst 2 m²

TCS12KG700 rood88mm x 88mm 2mrol 20 m

TCS12KG710 rood88mm x 88mm 2mst 2 m²

TCS12KG600 rood88mm x 44mm 2mrol 20 m

TCS12KG610 rood88mm x 44mm 2mst 2 m²

materiaal GFRP

TOEPASSING
in combinatie met B-Structura•
muren, kolommen, gewelven
uit baksteen, natuursteen en
gewapend beton

•

CONSOLIDERENDE NETTEN
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Voorgevormde hoekstukken in TCS Glass MR88 net•
Hoekstukken 90° in 2 meter lengte, met aan beide kanten 40cm MR88 net•
hoekradius is 30mm•

TCS Glass Corner MR88

art. nr kleur breedte lengteverpakking

TCS12KG720 rood 2m2x40cmpak 10 st

TOEPASSING
binnen- en buitenhoeken•

CONSOLIDERENDE NETTEN

Connector in L-vorm voor bevestiging van TCS Glass MR netten op
baksteenmetselwerk

•

gemaakt uit GFRP (Glass Fiber Reinforced Polymer)•
te gebruiken in combinatie met TCS V-Fix tweecomponenten vinylester kit
en TCS Connector Disk G7 MR44

•

alkalibestendig•
duurzaam: hoge weerstand tegen vochtige, alkalische en agressieve
omgevingen dankzij het gebruik van een epoxymatrix.

•

eenvoudig te installeren•
in normale omstandigheden 4 of 6 stuks per vierkante meter plaatsen•
boordiameter: 12mm•

TCS Glass connector

art. nr kleur diameter lengteverpakking

TCS12KH010 rood 10cm7mmdoos 100 st

TCS12KH020 rood 20cm7mmdoos 100 st

TCS12KH030 rood 30cm7mmdoos 100 st

TCS12KH040 rood 40cm7mmdoos 100 st

TCS12KH050 rood 50cm7mmdoos 100 st

materiaal glasvezel-epoxy

TOEPASSING
Bevestiging van TCS Glass
netten MR44, MR48, MR88,
MR8812, MR 1212

•

Bevestiging van TCS Glass
corner hoekstukken MR88 of
MR48

•

CONSOLIDERENDE NETTEN
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Kunststof schijf voor montage van de TCS Glass MR netten•
te gebruiken in combinatie met de TCS Glass connector voor het monteren
van TCS Glass netten op metselwerk

•

snel, eenvoudig en efficiënt•

TCS Connector Disk G7 MR44 PA

art. nr kleur diameterverpakking

TCS12KH100 zwart 170mmdoos 200 st TOEPASSING
Montage van TCS MR Glass
netten

•

CONSOLIDERENDE NETTEN

V-Fix tweecomponenten verankeringskit voor het verankeren van de TCS
Glass Connectors

Ook voor structurele verankering van draadstangen, wapeningsijzer en
andere verankeringen

•

Vinylesterhars•
Styreenvrij•
Ook toepasbaar in vochtige omstandigheden en onderwatertoepassingen•
Te verwerken met 2 componenten pistool voor coaxiale 2K kits van 400ml.•

TCS V-Fix 400ml

art. nr omverpakkingverpakking

TCS12KH110 12koker 400 ml

verwerkbaarheid -10°C: 105 min
-5°C: 65 min
0°C: 45 min
5°C: 25 min
10°C: 16 min
20°C: 7 min 30 sec
25°C: 5min
30°C: 3 min
40°C 1 min

TOEPASSING
baksteen•
natuursteen•
gemengd metselwerk•
hout•

CONSOLIDERENDE NETTEN
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Pistool voor V-Fix 400ml tweecomponenten kit
voor tweecomponenten 400ml coaxiale kokers•
professioneel pistool•

Pistool voor VFix 400ml 2K

art. nr omverpakkingverpakking

TCS12KH120 1per 1 st

TOEPASSING
verwerking TCS V-Fix 400 ml•

CONSOLIDERENDE NETTEN

Composiet glasvezel wapeningsnet voor versteviging tegen doorbuigen
en dwarskrachten in de vloer en buiten de vloer van structurele
elementen.

alkalibestendig, dus geschikt voor toepassing in kalk- en cementpleisters•
voor het omwikkelen en bandages•
voor vloerversteviging en innovatieve versterkte balken•
bijzonder geschikt voor uitwendige versterking van bogen en gewelven uit
metselwerk of natuursteen

•

voor toepassing in dekvloeren•

TCS Glass N350

art. nr kleur breedtemaaswijdte verpakking

TCS12KF110 amber-wit15mm x 10mm 100cmrol 50 m²

densiteit 275 gr/m²

TOEPASSING
baksteen•
natuursteen•
gewapend beton•
hout•

CONSOLIDERENDE NETTEN
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VERSTEVIGING VAN GEBOUWEN

Alkalibestendig glasvezelnet voor wapening van pleistermortels op basis
van NHL5 of andere pleisters, vb kalk- of cementpleisters

vermindert zeer sterk barstvorming en laat toe om grotere laagdiktes aan te
brengen

•

in combinatie met NHL5 zuivere kalkmortels uit de TCS Green Building Line,
worden excellente deformatiewaarden gehaald, zonder dat microbarstjes
optreden

•

TCS Glass CK 100

art. nr kleur breedteverpakking

TCS12KF130 amber-wit11mm x 11mm 100cmrol 50 m²

materiaal glasvezel

densiteit 120 gr/m²

TOEPASSING
verticale, horizontale en schuine
toepassing

•

baksteen, snelbouwsteen,
beton, betonsteen, natuursteen,
gemengd metselwerk

•

CONSOLIDERENDE NETTEN

Alkalibestendig glasvezelnet voor wapening van pleistermortels op basis
van NHL5 of andere anorganische pleisters, zoals kalk- of cementpleisters.

vermindert zeer sterk barstvorming en laat toe om grotere laagdiktes aan te
brengen

•

in combinatie met NHL5 zuivere kalkmortels uit de TCS Green Building Line,
worden excellente deformatiewaarden gehaald, zonder dat microbarstjes
optreden

•

TCS Glass CK 155

art. nr kleurmaaswijdte verpakking

TCS12KF120 amber-wit4mm x 4,5mm rol 50 m

materiaal glasvezel

densiteit 150gr/m²

TOEPASSING
verticale, horizontale en schuine
toepassing

•

baksteen, snelbouwsteen,
beton, betonsteen, natuursteen,
gemengd metselwerk

•

CONSOLIDERENDE NETTEN
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DECORATIEVE AFWERKING

Zeer fijne afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk
hydraulische kalk NHL5.

voor een zeer gladde afwerking op kalk- of cementpleisters.•
voor binnen en buiten•
bij uitstek geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor verantwoorde
nieuwbouw

•

zeer geschikt als drager voor minerale afwerklagen zoals Storical Affresco,
Kappasil Pittura, Thermical Pittura,...

•

Intocivile 0,0N

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BU010 natuurlijk wit 720,0mm zak 16 kg

mengvloeistof 5 l/zak

verbruik 1,4 kg/mm/m²

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) <10

TOEPASSING
fijne afwerkpleister•
fijne kaleimortel•
fijne plamuur voor
haarscheuren en barsten

•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Fijne afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk
hydraulische kalk NHL5.

voor een fijne afwerking op minerale ondergronden, zoals kalkpleisters,
cementpleisters,...

•

binnen en buitentoepassing•
bij uitstek geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor ecologisch
verantwoorde nieuwbouw en renovatie

•

zeer geschikt als drager voor minerale afwerklagen zoals Storical Affresco,
Kappasil Pittura, Thermical Pittura,...

•

Intocivile 0,4N

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BU100 natuurlijk wit 560,4mm zak 25 kg

mengvloeistof 6 - 6,5 l/zak

verbruik 1,4 kg/mm/m²

bindmiddel NHL5

TOEPASSING
gladde of rustieke
afwerkpleister op Bio 130,
EcoCal, ...

•

fijne kaleimortel•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS
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DECORATIEVE AFWERKING

Rustieke afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere natuurlijk
hydraulische kalk NHL5

rustieke afwerkpleister voor minerale ondergronden, zoals kalkpleisters,
cementpleisters

•

voor binnen- en buitentoepassing•
uitstekend geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor ecologisch
verantwoorde nieuwbouw en renovatie

•

bevat geen sporen van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep•
zuiver, onschadelijk, volledig recycleerbaar en omkeerbaar•
zeer goed ademend en dampdoorlatend voor een optimale
vochthuishouding en aangenaam binnenklimaat

•

Intocivile 0,8N

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BU200 natuurlijk wit 560,8mm zak 25 kg

mengvloeistof 6 - 6,5 l/zak

verbruik 1,4 kg/mm/m²

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 10

TOEPASSING
rustieke afwerkpleister•
kaleimortel•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Witte rustieke afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere
natuurlijk hydraulische kalk NHL5

Speciale vulstof: zand van Botticino•
voor minerale ondergronden, zoals kalkpleisters, cementpleisters•
voor binnen- en buitentoepassing•
uitstekend geschikt voor restauratiewerken, maar ook voor ecologisch
verantwoorde nieuwbouw en renovatie

•

bevat geen sporen van cement of andere bindmiddelen uit de klinkergroep•
zuiver, onschadelijk, volledig recycleerbaar en omkeerbaar•
zeer goed ademend en dampdoorlatend voor een optimale
vochthuishouding en aangenaam binnenklimaat

•

Intocivile 0,8 Wit

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS05BU210 wit 560,8mm zak 25 kg

mengvloeistof 6 - 6,5 l/zak

verbruik 1,4 kg/mm/m²

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 10

TOEPASSING
rustieke afwerkpleister•
kaleimortel•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS
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DECORATIEVE AFWERKING

Decoratieve afwerkpleister en kaleimortel voor gekleurde afwerking van
horizontale en verticale oppervlakken, zowel binnen als buiten

Toepasbaar op onderlagen uit kalk- of cementpleister•
Basiskleur Sesamo, bij te pigmenteren met verschillende pigmentmixen voor
een in de massa gekleurde afwerking.

•

Afwerking(optioneel): bescherming met Antica Cera natuurwax
(binnentoepassing) of met hydrofuge (buitentoepassing)

•

Pastellone

art. nr kleur omverpakking palletgranulometrie verpakking

TCS07AC010 sesamoBasis 560,4mm zak 25 kg

TCS07AC020 1op staalPigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC030 1vanigliaPigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC040 1cardamomoPigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC050 1zafferanoPigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC060 1salviaPigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC070 1chiaPigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC080 1mirtoPigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC090 1noce
moscata

Pigmentmix 0,4mm blik 1 st

TCS07AC100 1cacaoPigmentmix 0,4mm blik 1 st

mengvloeistof 7,5 l/zak

aantal lagen 2

verbruik 1,2 kg/mm/m²

bindmiddel NHL5

µ - waarde (EN1015-19) < 10

normering CE UNI EN 998-1

TOEPASSING
kalkpleisters•
cementpleisters•
badkamers•
vloeren•
wanden•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS
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DECORATIEVE AFWERKING

Traditionele stucmortel voor de prachtige Marmorino of Stucco Veneziano
afwerking.

geformuleerd uit zuivere perfect gebluste luchtkalk CL90 S PL (CE EN 459-1),
marmermeel, inerte carbonaten en op kleur geselecteerde zandsoorten

•

door zijn samenstelling ecologisch, biocompatibel en reversibel•
reguleert de luchtvochtigheid en het CO2 gehalte in de omgeving en
vermijdt condensvorming en de ontwikkeling van schadelijke
bacteriën

•

Storical Marmo

art. nr kleur palletverpakking

TCS07AB010 naturelopaco 33emmer 25 kg.

TCS07AB020 witopaco 33emmer 25 kg.

TCS07AB030 TCS kleurkaartopaco 33emmer 25 kg.

TCS07AB100 witlustro 33emmer 25 kg.

TCS07AB110 TCS kleurkaartlustro 33emmer 25 kg

mengvloeistof geen

aantal lagen 2

verbruik 1,5kg/m²

densiteit 1800kg/m³

bindmiddel CL90-S PL

VOC max 20 gr/l

normering inox plakspaan

TOEPASSING
wanden en vloeren•
op Intocivile afwerkpleisters•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS
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DECORATIEVE AFWERKING

Minerale biocompatibele dunpleister met korrelgroottes van 0,35, 0,75 of
1,1mm.

het bindmiddel is zuivere, volledig gebluste luchtkalk CL90 S PL (CE EN459-1).•
zowel voor oude als voor nieuwe ondergronden•
voor een fijn gekorrelde (0,35) of rustieke afwerking (1,1mm) op
kalkgebaseerde ondergronden

•

in de massa gekleurd met kleurvaste pigmenten•
makkelijke verwerking•

Storical Tonachino

art. nr kleur palletverpakking

TCS07AB200 wit0,35 33emmer 25 kg.

TCS07AB210 TCS kleurkaart0,35 33emmer 25 kg.

TCS07AB300 wit0,75 33emmer 25 kg.

TCS07AB310 TCS kleurkaart0,75 33emmer 25 kg.

TCS07AB400 wit1,1 33emmer 25 kg.

TCS07AB410 TCS kleurkaart1,1 33emmer 25 kg.

mengvloeistof -

aantal lagen 2

verbruik 3,2 - 4,0kg voor 2 lagen

bindmiddel CL90-S PL

VOC max 20 gr/l

normering CE UNI EN 459-1

TOEPASSING
wanden en plafonds•
op Intocivile afwerkpleisters•
kalkpleisters•
cementpleisters•
bastaardpleisters•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS
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DECORATIEVE AFWERKING

Minerale biocompatibele dunpleister met korrelgrootte van 0,75mm.
De kleur wordt bepaald door de vulstoffen: marmermeel en op kleur
geselecteerde en gezeefde inerte vulstoffen (voornamelijk Rosso Verona,
Giallo Siena en Verde Alpi)

•

het bindmiddel is zuivere, volledig gebluste luchtkalk CL90 S PL (CE EN459-1).•
zowel voor oude als voor nieuwe ondergronden•
makkelijke verwerking•
tal van afwerkingsmogelijkheden: gesponsd, geborsteld,...•

Storical Tonachino Naturale

art. nr kleur omverpakkinggranulometrie verpakking

TCS07AB500 33beige0,75mm emmer 25 kg

mengvloeistof geen

dikte / laag +/- 1mm

aantal lagen 2

verbruik 3,5kg/2 lagen

densiteit 1706 kg/m³

bindmiddel CL90 S PL

VOC max 10 gr/l

µ - waarde (EN1015-19) Sd = 0,18m

normering EN459-1

TOEPASSING
wanden en plafonds•
op Intocivile afwerkpleisters•
kalkpleisters•
cementpleisters•
bastaardpleisters•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Bescherming en onderhoud voor alle absorberende ondergronden, zoals
Pastellone, Marmorino, Tonachino, vloeren uit natuursteen, gebakken klei,
hout of ongepolijste marmer.

Totaal transparant, dus geen wijziging van de kleur van de ondergrond, enkel
een intensivering.

•

Na droging, 2 à 3 uren na het aanbrengen, opboenen of het teveel aan
materiaal wegwrijven met een katoenen doek tot het gewenste uitzicht
bekomen wordt.

•

Antica Cera '500

art. nr kleur verpakking

TCS07AD010 kleurloos emmer 2,5 kg

mengvloeistof geen

verbruik 3 - 5 m²/l

TOEPASSING
Decoratieve kalkafwerkingen:
- Pastellone
- Marmorino
- Tonachino

•

Vloeren:
- natuursteen
- gebakken klei
- hout
- ongepolijste marmer

•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS
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DECORATIEVE AFWERKING

Sneldrogende watergedragen sneldrogende bescherming met satijnglans
effect

specifiek ontwikkeld als hoogwaardige bescherming van wanden en vloeren
in Pastellone

•

volledig natuurlijk, kleurloos en geurloos•
verhoogt de oppervlaktesterkte•
verhoogde weerstand tegen vervuiling en chemische producten•
ook toepasbaar als anti-stof behandeling voor beton•

Akquashield

art. nr kleur verpakking

TCS07AD100 transparantCOMP A bus 2,5 l

TCS07AD110 transparantCOMP B bus 0,25 kg

mengvloeistof A+B
+ max 5% water

aantal lagen 2

verbruik 7-8m²/laag

densiteit 1,04 kg/l

overlaagbaar max 6-8h

VOC max 100 g/l

TOEPASSING
bescherming van Pastellone•
Storical Marmo Opaco - Lustro•
Intocivile 0,0•
bescherming van TCS verven•
antistofbehandeling van beton•

DECORATIEVE KALKPLEISTERS & KALEIMORTELS

Zuivere vette luchtkalk in pastavorm.
bestaat uit zuivere, volledig gehydrateerde (gebluste) calciumhydroxide,
gebrand in verticale ovens bij temperaturen lager dan 900°C

•

storical CL90 is gedurende minstens 24 maand gerijpt en volledig vrij van
onzuiverheden en ongebluste kalkdeeltjes

•

vrij van calciumoxide, 98% Ca(OH)2•
daardoor is Storical CL90 uitstekend geschikt voor decorateurs, stukadoors en
restaurateurs

•

Storical CL90

art. nr kleur palletverpakking

TCS01DH001 wit 33emmer 20 kg

densiteit 1330kg/m³

bindmiddel CL90-S PL

VOC max 10 gr/l

normering CE UNI EN 459-1

TOEPASSING
calce rasata•
stucmortels•
restauratiepleisters•
kalkverven en afwerklagen•

LUCHTKALK
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DECORATIEVE AFWERKING

Ecologische historische kalkverf
biocompatibel en reversibel•
de totale afwezigheid van vluchtige organische substanties (VOS) garandeert
de puurheid van het product, terwijl de volledige afwezigheid van
petrochemische derivaten het respect voor mens en omgeving waarborgt
door eliminatie van het sick building syndrome.

•

optimale natuurlijke bescherming tegen ontwikkeling van bacteriën en
tegen schadelijke condensvorming met een maximale
dampdoorlaatbaarheid en CO2-regulerend effect

•

de natuurlijke witheid van de kalk en de kleuren verkregen door de
anorganische pigmenten maken het mogelijk voor restaurateurs om
de luchtige en lichte atmosfeer van de antieke chromatische effecten in ere
te herstellen

•

op basis van zuivere luchtkalk CL90 S-PL (CE EN459-1)•
wit of gekleurd met anorganische UV-bestendige pigmenten•
uitstekend geschikt voor erfgoedrestauratie, renovatie en nieuwbouw•
binnen en buiten toepasbaar op minerale ondergronden, zoals kalk, cement
of baksteen

•

Storical Affresco

art. nr kleur palletverpakking

TCS07AA010 wit 33emmer 15 l.

TCS07AA020 TCS kleurkaart 33emmer 15 l.

mengvloeistof water

aantal lagen 2

verbruik 4m²/l

bindmiddel CL90-S PL

VOC max 20 gr/l

µ - waarde (EN1015-19) Sd 0,055m

normering CE UNI EN 459-1

TOEPASSING
kalkpleister•
cementpleister•
baksteen•
beton•

KALKVERVEN
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DECORATIEVE AFWERKING

Thermisch isolerende ecologische kalkverf, reversibel
door zijn lage thermische geleidbaarheid een uitstekende verf voor de
behandeling van koudebruggen

•

vermijdt condensvorming en schimmelvorming•
unieke samenstelling uit luchtkalk CL90 S PL (CE EN459-1) en lichtgewicht
geëxpandeerde silicium microsferen

•

wit of gekleurd met lichtechte anorganische pigmenten•
toepasbaar op minerale ondergronden zoals kalkmortels, cementmortels,
kaleilagen of beton

•

Thermical Pittura

art. nr kleur palletverpakking

TCS07AE010 wit 33emmer 15 l.

TCS07AE020 TCS kleurkaart 33emmer 15 l.

mengvloeistof water

aantal lagen 2

verbruik 2,5 m²/l

densiteit 0,9 kg/l

normering CE UNI EN 459-1

TOEPASSING
kalkpleister•
cementpleister•
kaleilagen•
beton•

KALKVERVEN

Biocompatibele verstevigende primer voor minerale ondergronden, op
basis van kaliumsilicaat
conform DIN 18363

absorptieregulerend•
voor zeer absorberende, weinig cohesieve of heterogene ondergronden•
verstevigt de ondergrond indien deze microscheurtjes vertoont•
als voorbereiding voor silicaatgebaseerde afwerkingen•
nooit gebruiken op gipsondergronden•

Kappasil Fondo

art. nr kleur verpakking

TCS07AM010 kleurloos bus 10 l.

TCS07AM020 kleurloos bus 20 l.

mengvloeistof 20 - 25% water voor normale ondergronden
tot 50% op zeer absorbeerende orndergronden

aantal lagen 1

verbruik 6 - 8 m²/l

densiteit 1,08 kg/dm³

bindmiddel kaliumsilicaat

overlaagbaar 12 - 24h

VOC max 28 gr/l

normering DIN 18363

TOEPASSING
kalkpleister•
kaleimortel•
kalkcementpleister•
cementpleister•

SILICAATVERF & SILICAATPLEISTER
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DECORATIEVE AFWERKING

Biocompatibele silicaatverf met filler als grondlaag voor afwerkingen op
silicaatbasis - conform DIN 18363

zeer goed vullend vermogen door de toegevoegde filler (korrelgrootte
0,3mm)

•

absorptieregulerend•
silicaatgebaseerd•
uitstekende voorbereiding voor silicaatgebaseerde afwerkingen, zoals
Kappasil Pittura of Kappasil Tonachino

•

ook geschikt als afwerking•
dicht microbarstjes af en maakt de ondergrond homogeen•
nooit op gipsondergronden gebruiken•

Kappasil Riempitivo

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS07AM100 wit 330,3mm emmer 25 kg

TCS07AM110 TCS kleurkaart 330,3mm emmer 25 kg

mengvloeistof tot 10% met Kappasil Fondo

aantal lagen 2

verbruik 0,3 kg/m²

bindmiddel kaliumsilicaat

overlaagbaar 12h (20°C, 60%RV)

VOC max 10 gr/l

normering DIN 18363

TOEPASSING
kalkpleister•
kalkcementpleister•
cementpleister•

SILICAATVERF & SILICAATPLEISTER
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DECORATIEVE AFWERKING

Minerale verf op silicaatbasis voor restauratie van erfgoed, en voor
bio-ecologische nieuwbouw en renovatie

samengesteld uit steenmeel en gemodificeerd kaliumsilicaat, conform DIN
18363

•

in de massa gekleurd met natuurlijke anorganische, kleurvaste pigmenten•
in geen geval op gipsondergronden toepassen•

Kappasil Pittura

art. nr kleur palletverpakking

TCS07AM200 wit 33emmer 25 kg

TCS07AM210 TCS kleurkaart 33emmer 25 kg

mengvloeistof 20 - 40% met Kappasil Fondo

aantal lagen 2

verbruik 3,5m²/l voor 2 lagen

densiteit 1490 kg/m³

bindmiddel kaliumsilicaat

overlaagbaar 3h touch dry
24h compl
(20°C 60% RH)

VOC max 28 gr/l

normering DIN 18363

TOEPASSING
kalkpleister•
cementpleister•
beton•

SILICAATVERF & SILICAATPLEISTER
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DECORATIEVE AFWERKING

Biocompatibele silicaatgebaseerde dunpleister met korrelgroottes van
0,75, 1,1 of 1,5mm, conform DIN 18363

samengesteld uit geselecteerde zandsoorten met continue korrelverdeling
en gemodificeerd kaliumsilicaat

•

in de massa ingekleurd met natuurlijke kleurvaste anorganische pigmenten•
het bindmiddel is zuivere kaliumsilicaat•
voor binnen en buiten toepassing•
nooit gebruiken op gipsondergronden•

Kappasil Tonachino

art. nr kleur palletgranulometrie verpakking

TCS07AT010 wit 330,75 emmer 25 kg

TCS07AT020 TCS kleurkaart 330,75 emmer 25 kg

TCS07AT100 wit 331,1 emmer 25 kg

TCS07AT110 TCS kleurkaart 331,1 emmer 25 kg

TCS07AT200 wit 331,5 emmer 25 kg

TCS07AT210 TCS kleurkaart 331,5 emmer 25 kg

mengvloeistof geen

aantal lagen 2

verbruik 1,8kg/laag

densiteit 1760kg/m³

bindmiddel kaliumsilicaat

VOC max 28 gr/l

normering DIN 18363

TOEPASSING
wanden en plafonds•
Intocivile afwerkpleisters•
kalkpleisters•
cementpleisters•
bastaardpleisters•

SILICAATVERF & SILICAATPLEISTER
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PICTOGRAMMEN

Emmer

Gieter

Lagedruksproeier

Slijpschijf

Zandstralen

Boucharderen

Hogedrukreiniger

Kogelstralen

Compressor

Vlakschuurmachine

Staalborstel

Betonmolen

Voegijzer

Plakspaan

Sponsbord

Spons

Spatel
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Plamuurmes

Getande spatel

Ontluchtingsrol

Truweel

Tampico borstel

Verfborstel

Blokkwast

Borstel

Verfrol

Aftrekker

Siliconenpistool

Mortelpomp

Airless

Trechterpistool

Zeef

Wormpomp met
open trechter

Injectiespuit

Boormachine

Zaagmachine

Breekhamer

Hamer

Zaag

Kniptang

Schaar

Schroevendraaier

Plakband

Nagels

Sleutel

Spiraalmenger

Schroef

Doek

Breekmes

Injectiepomp

Schuren

Schuren 60-80

Schuren 220-320

Plastic plakspaan

Inox plakspaan

Natuurlijk
hydraulische kalk
NHL2

Natuurlijk
hydraulische kalk
NHL3,5

Natuurlijk
hydraulische kalk
NHL5

Luchtkalk CL90

Formulated Lime
FL5

CE - EN 11104

CE - EN 13813

CE - EN 14891

CE - EN 1504-2

CE - EN1504-7

CE - EN1504-8

CE - EN1504-9

CE - EN 459-1



PICTOGRAMMEN

CE - EN 934-2

CE - EN 934-5

CE - EN 998-1

CE - EN 998-2

CE - EN 1504-3
Klasse R2

CE - EN 1504-3
Klasse R3

CE - EN 1504-3
Klasse R4

CE - EN 1504-6

CE - EN 1504-3

Testrapport WTCB

Testrapport BBA

Testrapport BENOR

Cementbasis

Bevat GEEN cement

Kalkbasis

Kalk-cementbasis

Restauratie van
erfgoed
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Toepassing: daken

Toepassing: vloeren

Toepassing: plafonds

Toepassing:
binnenmuren

Toepassing:
buitenmuren

Toepassing: binnen-
en buitenmuren

Toepassing: gevels

Toepassing:
muursanering

Toepassing: kelders
en ondergrondse
structuren

Toepassing:
zwembaden en
reservoirs

Toepassing: balkons
en terrassen

Toepassing: opritten
en buitenvloeren

Efficiënt tegen
duiven

Efficiënt tegen
meeuwen

Efficiënt tegen
mussen en
spreeuwen

Efficiënt tegen
kleine vogels en
duiven

Efficiënt tegen alle
soorten vogels

Efficiënt tegen
duiven en meeuwen

Efficiënt tegen
duiven en kleinere
vogels

Efficiënt tegen
mussen en kleine
vogels

Efficiënt tegen
spreeuwen

Recycleerbaar -
ecologisch

Ecologisch
verantwoord

Solventvrij

Bevat solventen

Geen VOC

Voor industriële
toepassing

1 laags systeem

2 laags systeem

3 laags systeem

4 laags systeem

2 producten in 1

3 producten in 1

1 component

2 componenten

3 componenten

Zelfnivellerend

Scheuroverbruggend

Geluidsisolerend

Geen scheurvorming

Snelwerkend
product

Traagwerkend
product

Krasvrij

Expansief

Krimpgecompenseer

Sulfaatbestendig

Thermisch isolerend

Glanzend

Niet glanzend

Geschikt voor
contact met voeding

Dampdoorlatend



PICTOGRAMMEN

Condenswerend

Flexibel

Lichtgewicht

Gelvorm

Pastavorm

Poedervorm

Vloeibaar

Waterverdunbaar

Antislip

Transparant

Geschikt voor zwaar
verkeer

Geschikt voor
voetverkeer

Voegkit

Hoge druksterkte

Drinkwatergeschikt

Vezelversterkt

Corrosie-inhibitor
ingebouwd
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Tijdbesparend

Polymeerverbeterd

Leverbaar in RAL
kleuren

Leverbaar in NCS
kleuren

Leverbaar in RAL en
NCS kleuren

Leverbaar in CEPRO
kleurwaaier

Inox

Parketvloeren

Waterafstotend

UV bestendig

Zeewaterbestendig

Waterafstotend

Carbonatatieremmen

Chemisch resistent

Vorstbestendig

Vries-dooi bestendig

Vuurbestendig

Waterdicht

Geschikt voor
positieve waterdruk

Geschikt voor
negatieve waterdruk

Weerbestendig

JOKER - veelzijdige
toepassingen

Afwasbaar

Bevat puzzolaan

ATG certificering

DIN 18363

VentiVenti collection

CE EN1504-4

A+ Interior Air
Emission

Biologisch
afbreekbaar

Recycleerbaar



Index

A
AdeRas 14
Akquashield 42
Antica Cera '500 41

B
Bandella / Cornerbond 17
Bio 130 20
B-Structura 26
B-Structura Injection Opus 27

C
ClimaTherm M 19
Cocciopesto 23

E
EcoCal 20
Elantech MC256 / W256 27

I
Idrocalce 17
Intocivile 0,0N 36
Intocivile 0,4N 36
Intocivile 0,8 Wit 37
Intocivile 0,8N 37
Intocolor 21
Intopore 13
Intostorico 13
Isolfondo 10, 18

K
Kappasil Fondo 44
Kappasil Pittura 46
Kappasil Riempitivo 45
Kappasil Tonachino 47

M
Massetto Drenante 11

P
Pastellone 38
Pistool voor VFix 400ml 2K 32
Pomica Massetto 10

S
Sprizzo Antisale 12
Sprizzo Ponte di Adesione 16
Storical Affresco 43
Storical CL90 42
Storical Marmo 39
Storical Tonachino 40
Storical Tonachino Naturale 41

T
TC Agrappante 16
TCS Carbon U300 28
TCS Connector Disk G7 MR44 PA 31
TCS Glass CK 100 33
TCS Glass CK 155 33
TCS Glass connector 30
TCS Glass Corner MR88 30
TCS Glass MR 44 / MR 84 / MR 88 29

51www.pecinternational.com

Lees de tips &
 tricks van 

Bert de Bouwexpert!

T
TCS Glass N350 32
TCS Glass R220 AR 29
TCS Pigmenten 22
TCS Steel X800-A4 28
TCS V-Fix 400ml 31
Thermical Pittura 44



Algemene verkoopvoorwaarden

Algemeen

1. Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze als enige
geldige te zullen aanvaarden, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Andere voorwaarden
kunnen P.E.C. INTERNATIONAL n.v. enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.
2. Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze na haar ontvangst schriftelijk door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. bevestigd werd.
Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en een eventuele weigering dient niet gemotiveerd. Bij gebreke aan een schriftelijke
orderbevestiging geldt de levering als aanvaarding.
3. Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen en alle afwijkingen die worden aangegaan door handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden,
mandatarissen of bedienden van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., zullen slechts aanvaard worden indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke,
schriftelijke bevestiging van de afgevaardigd-bestuurder van P.E.C. INTERNATIONAL n.v.
4. Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan de tariefprijs die geldig is op het moment van de
levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven af magazijn en exclusief
BTW.
5. Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover zij geplaatst zijn binnen de geldingsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen
zijn offertes geldig gedurende een periode van 14 dagen vanaf de offertedatum.
6. Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaande immorastelling gehouden zijn
tot betaling van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag van de bestelling.
7. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het verbruik van de producten. De gegevens in alle door P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. verstrekte documentatie, inclusief offertes, zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde
hoeveelheden.
8. Geleverde producten worden niet teruggenomen, noch kan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. garanderen dat bijbestellingen aan dezelfde of andere
voorwaarden kunnen gebeuren.
9. Het afnemen van de bestelde goederen kan niet in deelzendingen plaatsvinden, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.
10. Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. P.E.C. International n.v. zal steeds het recht hebben, bestelling per bestelling
ofwel een korting toe te staan, ofwel dit niet te doen.
11. Opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding kan de niet-naleving van de
leveringstermijn niet ingeroepen worden door de koper om een eis in schadeloosstelling of annulatie van de koop-verkoop te stellen.
12. Het afhalen van de bestelde goederen is niet mogelijk, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.
13. De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien het transport franco geschiedt.
14. Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden
binnen de 8 kalenderdagen na de levering. Na deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de goederen geacht worden
zonder voorbehoud aanvaard te zijn. Geen enkele klacht, zelfs niet geuit binnen de termijn van 8 kalenderdagen na levering, zal ontvankelijk zijn indien
de geleverde producten een behandeling ondergingen en er geen referentiemateriaal meer aanwezig is.
15. P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou veroorzaakt zijn ten
gevolge van verkeerd gebruik van de goederen.
16. De levering kan enkel franco geschieden op Belgisch grondgebied en indien de bestelling een minimale aankoopwaarde van 750,00 EUR
vertegenwoordigt, of wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte is vermeld. In alle andere gevallen geschieden leveringen Ex Works Loaded Sint-Niklaas en
zijn bijgevolg de transportkosten ten laste van de klant.
17. Alle informatie betreffende gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, adviezen of andere gegevens die door P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. aan de koper voorafgaandelijk aan of na het plaatsen van een bestelling wordt gegeven, geschiedt zonder enige waarborg. De
koper wordt op eigen verantwoordelijkheid geacht bij elk product na te gaan of het geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel en of het in de juiste
omstandigheden wordt aangewend.

 18.Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of door
aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of
onmogelijk maken, behoudt P.E.C. International n.v. zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de
gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan,
behoudt P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. op alle vormen van schadevergoeding en interesten.
19. Overname en/of afdruk van folders, catalogen en prijslijsten, zelfs gedeeltelijk, is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van P.E.C.
INTERNATIONAL n.v.
20. Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiële documenten beschouwd. Het doorgeven van deze documenten aan derden
en/of het publiek maken, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., is verboden.
21. Ingeval de koper aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf dat moment alle
schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop of verwerking over aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v.
22. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de herverkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn,
onverminderd de rechten van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven
door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zal hiertoe volstaan.

Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven eigendom van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. tot volledige betaling van
de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven P.E.C.
INTERNATIONAL n.v. verworven ter vergoeding van eventuele verliezen bij wederverkoop.
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