
Kaleien

Calcilite NHL
Thermisch isolerende kalkpleister 
op basis van witte, zuivere, natuurlijk 
hydraulische kalk NHL3.5
 λ = 0,065 W/ (mK).

Rinzaffo NHL
Zoutwerende saneerpleister op basis van witte, 
zuivere, natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5 met  
specifieke porositeit en hoge dampdoorlaatbaarheid.

Pleistersystemen

Sanerende onderlaag

Thermisch isolerende kalkpleister

Deumidificante NHL
Lichtgewicht macroporeuze pleister 
op basis van zuivere, natuurlijk  
hydraulische kalk NHL3.5 en  
geëxpandeerde silicaten voor de  
ontvochtiging van muren. 
Toepassing op een onderlaag  
Rinzaffo NHL

Ontvochtigende pleister

your building.
our focus.
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Belangrijk bericht

Hoewel het opstellen van deze snelgids zo zorgvuldig mogelijk is 
gebeurd, worden aanbevelingen en suggesties zonder enige 
waarborg gegeven, omdat de gebruiksomstandigheden niet door 
ons gecontroleerd kunnen worden. De gebruiker moet bij elk
product de technische fiches raadplegen en op eigen 
verantwoordelijkheid nagaan of het product geschikt is voor het 
gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden wordt 
gebruikt.

Snelgids voor 
innovatieve oplossingen

Kaleien is een eeuwenoude techniek waarbij een dikvloeibare  
kalkmortel met een borstel op de muur (meestal metselwerk) 
wordt aangebracht. Bovenop de kaleilaag wordt (bij voorkeur) ook 
nog een kalk-, mineraal- of siloxaanverf aangebracht, die de kleur 
van het kaleiwerk bepaalt.
De kaleimortels van Cepro bestaan uit zuivere kalk als bindmiddel 
en minerale vulstoffen (gemalen kalksteen). 
De traditionele kalei afwerking is een uitstekende keuze voor zowel 
restauratie van erfgoed als voor nieuwbouw.

Het resultaat is een karaktervolle en duurzame bescherming van 
muren tegen weersinvloeden. Cepro kaleimortels zijn geschikt 
voor buitentoepassing, maar zorgen ook binnen voor een warme, 
stijlvolle, decoratieve afwerking.

Geschikte mortels voor traditioneel écht kaleiwerk zijn:
 ■ Stacepro 0,1mm: fluweelgladde kalei afwerking
 ■ Stacepro 0,5mm: fijn gestructureerde kalei met fijn  

korrelaspect
 ■ Stacepro 1mm voor rustiek, meer vullend kaleiwerk

Tip! Het is ook mogelijk om een fijnere kaleilaag op een grovere 
onderlaag te zetten, vb eerste laag Stacepro 0,5mm of 1mm, met 
daarop als tweede laag Stacepro 0,1mm.

Als beschermende gekleurde afwerking is het zeer belangrijk om 
uitsluitend zeer goed dampdoorlatende afwerking te gebruiken:

 ■ Cepro Fresco kalkverf
 ■ Settef Silisettef Paint HP silicaatverf
 ■ Settef X Dry Paint acrylsiloxaanverf
 ■ Settef Ancorall Lotus siloxaanverf

Cepro kaleimortels zijn ook in de massa inkleurbaar met  
pigmenten. Houd er rekening mee dat in de massa gekleurde 
mortels specifieke aandacht vereisen ivm applicatie, dosering, 
weersomstandigheden en dat kleurnuances mogelijk zijn bij in de 
massa gekleurde kalei en minerale mortels.

PLEISTEREN, KALEIEN 
EN AFWERKEN MET

ZUIVERE KALKMORTELS
Zuivere kalkproducten voor 

restauratie en afwerking van 
erfgoed en gevels

Traditionele materialen,
Innovatieve producten
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Fresco
Traditionele gebruiksklare kalkverf met perfect
gebluste luchtkalk CL90 als bindmiddel.
Kleuren: wit, cepro kleurkaart of kleur op aanvraag

Kalkverf

Biomatic NHL

Lijsten en ornamenten

Maltha Modellabile NHL

Maltha Modellabile NHL
Witte restauratiemortel op basis van witte zuivere 
natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5 met applicatie-
dikte tot 10 cm voor restauratie en reconstructie van 
ornamenten en lijsten.

Sanerende onderlaag

Thermisch isolerende kalkpleister

Ontvochtigende pleister

your building.
our focus.
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Waarom voor Cepro kiezen?
 ■ Vrij van cement of klinker
 ■ Reversibel en circulair
 ■ Mechanische eigenschappen compatibel met    

 oorspronkelijke en historische bouwmaterialen. 
 ■ Bijzonder dampdoorlatend
 ■ Vrij van wateroplosbare zouten
 ■ Hoge aanhechting
 ■ Hoge elasticiteit
 ■ Optimale verwerkbaarheid en  maximaal rendement. 
 ■ Gezond & aangenaam binnenklimaat
 ■ Binnen & buiten toepassing

CEPRO, zuiverheid en topkwaliteit

Lijsten en ornamenten 

Cepro mortels  hebben als bindmiddel zuivere natuurlijk 
hydraulische kalk NHL 3.5, conform de norm Europese Norm 
EN 459-1 en bevatten geen sporen van cement of klinker. Door 
de trage sterkteopbouw zijn de mortels en pleisters van Cepro 
uitermate geschikt voor zwakke dragers en restauratie van 
erfgoed.

De formulering van CEPRO kalkmortels is gebaseerd op  
diepgaande historische analyse en verregaand onderzoek van 
archiefdocumenten en oude geschriften. Cepro zet de  
oorspronkelijke formulaties van kalkmortels in ere voort, met  
respect voor de geschiedenis, kunst, cultuur, architectuur en  
het milieu. 

Cepro producten zijn bijzonder geschikt voor restauratie van erf-
goed en monumenten, omdat ze perfect beantwoorden aan  
de basisprincipes van het Charter van Venetië: reversibiliteit  
(omkeerbaarheid van de ingreep), en compatibiliteit met  
historische bouwmaterialen.

Cepro is ook de juiste keuze voor ecologisch verantwoord bouwen 
en verbouwen. De zuivere natuurlijke grondstoffen en NHL 3.5 kalk 
als bindmiddel zijn uw garantie voor een gezonde, aangename 
leefomgeving, mét respect voor mens en milieu.

Precies daarom worden de CEPRO producten bijzonder  
gewaardeerd door architecten, kunsthistorici, restaurateurs,  
aannemers en opdrachtgevers.

Kortom, Cepro is het beste waarop u kunt vertrouwen voor de  
restauratie, het behoud van monumenten en waardevolle  
gebouwen, maar zeker ook voor renovatiewerken, bio-ecologisch 
bouwen en circulair bouwen.

TRADITIONELE MATERIALEN, INNOVATIEVE PRODUCTEN OP 
BASIS VAN ZUIVERE NATUURLIJKE HYDRAULISCHE KALK

Deumidificante NHL

Biomatic NHL
Voorgemengde witte kalkpleister op basis van (witte) 
zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5 voor 
handmatige of machinale verwerking.

Basispleister

Basispleister

Fresco

Kalkverf

Stacepro 0,1 mm NHL

Stacepro 0,5 mm NHL

Stacepro 1 mm NHL

Afwerkpleisters/ kaleimortels

Rinzaffo NHL

Calcilite NHL

Toepassingen

Stacepro 0,1 mm NHL
Extra fijne, gladde witte afwerkpleister en kalei op basis 
van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5. 
Max korrelgrootte 0,1 mm.

Afwerkpleisters

Stacepro 0,5 mm NHL
Fijne witte afwerkpleister en kaleimortel op basis van 
zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL3.5.
Max korrelgrootte 0.5 mm.

Stacepro 1 mm NHL
Rustieke witte afwerkpleister en kaleimortel op basis 
van zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL 3,5 .
Max korrelgrootte 1,0 mm.

Alle afwerkpleisters zijn:
 ■  Uitstekende drager van minerale afwerklagen zoals  

Fresco kalkverf, silicaatverf, stuctechnieken, marmorino en andere 
dampdoorlatende decoratieve afwerkingen...

 ■  Perfect compatibel met oude en nieuwe kalkpleisters
 ■  Goede aanhechting
 ■  Uitzonderlijke dampdoorlaatbaarheid
 ■  Mogelijk in te kleuren met pigmenten


