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TCS is de ideale partner voor
architecten,  ontwerpers  en
ingenieurs die op zoek zijn naar
producten van een superieure
kwaliteit, nauwkeurige informatie
en baanbrekende oplossingen om
volledig te voorzien in de specifieke
behoeften  van  aannemers.
Dankzij de eigenschappen van
de beschikbare producten en
een grondige kennis van alle

19838

onze materialen, onze passie

sectorbehoeften staat TCS alom
bekend voor zijn kwaliteitsvolle
resultaten.

De producten van TCS hebben
zich onderscheiden in nieuwe
gebouwen, bijhoogtechnologische
milieuvriendelijke  projecten,  bij
verstevigende  en  structurele
upgrades, en bij historische en
artistieke restauraties.

EASSIDNE MATERICA




MILIEUVRIENDELIJK
WELZIJN EN KWALITEIT

Een enkele architecturale missie, van verleden tot toekomst

Bj TCS vindt u producten en
oplossingen  die  door een
gemeenschappelijke filosofie worden
gekenmerkt:  de  zorgwuldige
selectie van volkomen natuurlijke
grondstoffen, die reeds in het
verleden gekend waren en werden
gebruikt en die, dankzij innovatie
en moderne spitstechnologie, een
aanzienlijke meerwaarde opleveren
met als resultaat de perfecte
combinatie van welzijn en superieure
kwaliteit.

Met dit in het achterhoofd
opteert TCS uitsluitend voor
milieuvriendelijke, natuurlijke
grondstoffen, om petrochemische

middelen van welke aard dan ook
te vermijden.

De grondstoffen waaruit alle
producten van TCS bestaan,
zijn dan ook zuivere natuurlijke
kalk; kiezel- en carbonaatzand;
opus signinum en microsferen
uit gerecycleerd glas; hennep;
puimsteen en gekleurd poeder.
Met deze materialen kunnen we de
biocompatibiliteit, duurzaamheid,
een laag verbruik en een hoog
rendement verzekeren, zonder
de esthetische, stilistische of
contractuele  specifieke  eisen
van een project uit het oog te
verliezen.
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Groen BOUWEN
EN RESTAUREREN

Nu en in het verleden, de
producten van TCS zijn ontwikkeld
om het beste te halen uit de
natuur en geschiedenis, om
een solide basis te vormen
voor hedendaagse architectuur
en om kwaliteit, prestaties,
menselijke en ecologisch welzijn
te combineren.

Het bedrijff kan prat gaan op
een zorgvuldige selectie van
grondstoffen, die altijd volkomen
zuiver, niet-giftig en recycleerbaar
zijn, volgens strenge architecturale
normen.

TCS kiest ervoor om traditionele
bouwmaterialen te hergebruiken,
om geavanceerde producten
te ontwikkelen die in een ruime
waaier van behoeften kunnen
voorzien in de bouwsector en
architectuur.

De ruime keuze aan producten
van TCS maakt revolutionaire en
innovatieve oplossingen mogelijk
die nieuwe gebouwen een
meerwaarde geven, met een visie
op het behoud en de restauratie
van historische en artistieke
monumenten.

De catalogus van TCS omvat
oplossingen voor binnen en
buiten, die welzijn  kunnen
koppelen aan technische en
ontwerpeisen.  Voorbeelden
ziin o.a. de biocompatibele
ecopleisters, methun ademende
en bactericide werking, de
isolerende de biocompatibele
herstel-en restauratiemortels en
de gekleurde biocompatibele
mortels, die garant staan voor
een hoge bescherming zonder in
te boeten aan esthetiek.



PLEISTERS: Bio 130, Climatherm

AFWERKPLEISTERS: Intocivile 0.8 Naturale

DECORATIEVE AFWERKING: Storical Tonachino, Storical Affresco
ONDERVLOEREN: Isolfondo, Pomica Massetto

VOEGMORTELS: Intocolor, NHL 5



ECO-CAL

Een volkomen natuurlike ecopleister uit
kiezel- en kalkzand. Ideaal voor wie maximaal
gemak op de werkplek wil, door te opteren
voor een gebruiksklaar product. Fijnkorrelig,
ideaal voor nieuwe constructies.
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BIO 130

De beste pleister voor wie natuurlijk wil
bouwen, op basis van zuiver kalkzand. Het
hoge gehalte aan natuurlijk hydraulische kalk
NHL 5 maakt deze pleister nog robuuster en
nog beter te verwerken.
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CLIMATHERM
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CLIMATHERM

Of het nu om een nieuw gebouw, een
restauratie of een gewone renovatie gaat,
deze pleister wordt uw bondgenoot tegen
koude winters en hete zomers. Een gezonde,
isolerende pleister op basis van zuivere
natuurlijk hydraulische kalk NHL, met een
lambdawaarde van 0.057.

EASSIDNE MATERICA



INTOPORE

SPRIZZO ANTISALE

SPRIZZO ANTISALE

Beraping die schade door wateroplosbare
zouten, ontsierende vlekken en roetdoorslag
verhindert.

INTOSTORICO

De ideale pleister voor ontvochtiging,
voegwerk en rustieke bepleistering.
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INTOPORE

Als zones moeten worden gerestaureerd en
ontvochtigd, zelfs wanneer ze vol schimmel
en opstijgend vocht zitten, kunt u deze lichte
en zeer poreuze pleister gebruiken, volledig
op basis van natuurlijk hydraulische kalk.

EASSIDNE MATERICA
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INTOCOLOR

INTOCOLOR

Natuurlijke aardkleuren gebruiktinmortelsen
pleisters. Bleke en warme kleuren om gevels,
gebouwen en onbepleisterd metselwerk te
verfraaien.

EASSIDNE MATERICA




DRAINERENDE CHAPE

ISOLFONDO

Lichte, biocompatibele en isolerende
onderlaag uit zuivere natuurlijke hydraulische
kalk die warmteverlies voorkomt.

MASSETTO DRENANTE

De naam zegt het al. drainerend!
Inderdaad, een chape die water doorlaat
zonder gevaarlijke plasvorming en met
de mogelijkheid om perfect vlakke
oppervlakken te realiseren.
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POMICA MASSETTO

Een lichte chape, ideaal voor
warmteverspreiding bij vloerverwarming.
Hoge mechanische weerstand tegen
voetverkeer. Volledig op basis van natuurlijk

hydraulische kalk.

EASSIDNE MATERICA
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ADE RAS

Waarom zou u meer uitgeven aan ademende
panelen als gewone lijmen voor muurtegels
of beton dat teniet doen? Met deze
kleefmortel - fijne afwerkpleister op basis van
natuurlijk hydraulische kalk blijft het systeem
ademen.

EASSIDNE MATERICA



AFWERKPLEISTERS

INTOCIVILE 0.0

Glad gipseffect met de voordelen van kalk.
Extrafijne gladde afwerkpleister op basis
van natuurlijk hydraulische kalk, bruikbaar op
binnen-en buitenoppervlakken.

INTOCIVILE 0.4 - 0.8 NATURALE

Ruw en toch mooi, een natuurlijke kleur met
de mogelijkheid van diverse korrelgroottes
voor verschillende afwerkingseffecten.
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INTOCIVILE 0.8 BIANCO BOTTICINO

De combinatie van natuurlijk hydraulische
kalk en de inerte carbonaataggregaten
van Botticino geeft een fijne afwerking met
natuurlijke en warme tinten.
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ISOCANNA
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ISOCANNA

Hennepvezels, geschikt voor gebruik
in pleisters, isolatie onder daken, in
tussenruimten of onder vloeren. Uitsluitend
gemengd met natuurlijk hydraulische kalk
NHL 3.5.

EASSIDNE MATERICA
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CONSOLIDATIE

In zijn dertig jaar ervaring met
bouwmaterialen werd TCS erkend
als leverancier van technische
systemen die meerdere voordelen
bieden voor het consolideren
van gebouwen.

Originele en zorgvuldig
geselecteerde innovaties maken
stadsvernieuwing en aanpassingen
of  structurele  verstevigingen

mogelijk.

De consolidatiematerialen
omvatten diverse oplossingen,
ideaal voor  structurele en
seismische upgrades, waarbijj
altijd rekening wordt gehouden
met comfort, ecologie en
duurzaamheid.

Bij TCS wvindt u de
composietsystemen  van  het

productassortiment STRUCTURA,
een van de meest geavanceerde
en betrouwbare technologieén
voor structurele versteviging.

STRUCTURA  omvat zowel
organische FRP-materialen,
ideaal voor gewapend beton,
staal, metselwerk en hout, als

een meer up-to-date FRCM-
systeem, waarmee de meeste
structurele problemen kunnen
worden  opgelost op een
omkeerbare, minimaal invasieve
manier. Bijzonder gewaardeerd
voor hun historische en artistieke
toepassingen.

Om  zijn ruime
oplossingen  voor
consolidatie te  vervolledigen
heeft TCS, in samenwerking
met  ThorHelical®,  speciale
droge verbindingen en FRCM/
CRM-systemen ontwikkeld, die
geschikt  zijn  om  structurele
elementen uit baksteen, tufsteen,
steen of gemengde materialen te
verstevigen.

Dit innovatieve productassorti-
ment omvat spiraalvormige roest-
vrijstalen draad, ideaal voor ver-
ankering, structurele binding en
mechanische verbindingen met
een hoge mechanische weer-
stand, duurzaamheid, korte plaat-
singsduur, maar met een hoog
rendement.

assortiment
structurele



Versteviging van de klokkentoren van de Basilica Palatina di Santa Barbara,
die deel uitmaakt van het hertogelijk paleis van Mantua,
na de aardbeving in 2012



39

TCS TWIST

TCS TWIST

De ultieme eindstukken, een spiraalvormige
roestvrijstalen verbinding om gemetselde
muren te verankeren, zodat ze bestand zijn
tegen aardbevingen.
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TCS GLASS MR 44

TCS GLASS MR 88

4

TCS GLASS MR 48

Het innovatieve MR-gamma van FRP-
netten, ideaal voor CRM-systemen (met
composiet versterkte mortel). Deze netten,
in combinatie met de natuurlijk hydraulische
kalkmatrix B-STRUCTURA, vormen het

FORTIUS-systeem.
A ICS



B-STRUCTURA

TCS GLASS

B-STRUCTURA

Structurele  anorganische  kalkmortel,
ontwikkeld na de aardbeving in LAquila
in 2009. Een biocompatibele en tegelijk
structurele  mortel, voor gebruik bij
historische en geklasseerde gebouwen.

TCS STEEL

Innovatieve roestvrijstalen of gegalvaniseerde
stalen weefsels voor consolidatie, structurele
versteviging en statische of seismische
upgrades.
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TCS GLASS

Met glasvezel versterkte netten,
gecombineerd met TRM- en FRCM-
composietsystemen voor een ademende
consolidatie, ideaal voor  vochtige
omgevingen.

EASSIDNE MATERICA
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CARBO-STRUCTURA

CARBO-STRUCTURA

FRP-systeem voor consolidatie, CIT-
gecertificeerd (Certificato di Idoneita Tecnica
- Certificate of Technical Suitability) volgens
CSLP voor een structurele versteviging met
koolstofvezel van metselwerk en elementen

uit gewapend beton.
r\
EASSIDNE MATERICA



B-STRUCTURA INIEZIONE
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B-STRUCTURA INIEZIONE

Kwaliteitsproduct voor structurele injectie,
op basis van natuurlijk hydraulische kalk
NHL. Vrij van schadelijke zouten, uitermate
compatibel met metselwerk en fresco's.
Vergeet nooit dat de injectietechniek

onombkeerbaar is.
P
EASSIDNE MATERICA
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AFWERKINGEN

Bij TCS kunt u terecht voor
pleisterafwerkingen op  basis
van kalk en kaliumsilicaat, ideaal
voor moderne architectuur en
restauratie.

De  omkeerbare, minimaal
invasieve en biocompatibele
afwerkingen van TCS zijn de
beste keuze voor een gezonde
omgeving; tegelik respecteren
ze de natuur en menselike
gezondheid.

Binnen- of buitenafwerkingen,
zowel  bij  restauratie- en
conservatieprojecten  als  bij
nieuwe gebouwen, moeten de
artistiecke en stilistische eisen
combineren met de ontwerp- en
comfortbehoeften.

TCS beschikt over een volledig
assortiment afwerkingen waarmee
het een efficiénte oplossing en
een meerwaarde kan aanbieden
aan architecten, aannemers en
ingenieurs, waarbij vooral de
nadruk ligt op eco-compatibiliteit,
duurzaamheid en esthetische
meerwaarde.

KALK

De kalkpleisters van TCS zijn
gemaaktvanzuivere luchtkalkpasta
CL90-S PL, die volledig gerijpt en
gehydrateerd werd.

De volledig minerale samenstelling,
de afwezigheid van volatiele
organische stoffen (VOS) en het
totaal ontbreken van petrochemische
afgeleiden garanderen de zuiverheid
van de afwerkingen van TCS, die
tegelijk milieuvriendelijk en echt
ecologisch zijn.

SILICAAT
Afwerkingen  op  basis  van
kaliumsilicaat ~ hebben  enkele

bijzondere natuurlijke eigenschappen
die behandelde oppervlakken het
traditionele uitzicht en kwaliteit
van silicaatgebonden materialen
geven.

Deze silicaatafwerkingen onder-
scheiden zich door hun hoge
weerstand tegen atmosferische in-
vloeden, hoge waterdichtheid, bac-
terién- en schimmelbestrijdende
eigenschappen.



PLEISTERS: Eco-Cal

AFWERKPLEISTERS: Intocivile 0.8 Bianco Botticino
DECORATIEVE AFWERKING: Storical Marmo Lucido
RODE AFWERKING: Kappasil Pittura
ONDERVLOEREN: Isolfondo, Pomica Massetto



STORICAL AFFRESCO
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STORICAL AFFRESCO

De ideale keuze voor wie een natuurlijk
product wenst. De enige mogelijke keuze
voor wie allergisch of gevoelig is aan
chemische producten (MCS). Natuurlijke,
antibacteriéle en gezonde verf voor
leefruimtes.
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STORICAL TONACHINO

STORICAL TONACHINO 0.35

STORICAL TONACHINO 0.75
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STORICAL TONACHINO 1.1

Natuurlijk beraping op basis van kalkdeeg
voor rustieke of fijne coatings. Langdurig
gerijpt, met een granulometrie van 0.35
tot 1.1.
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STORICAL MARMO

STORICAL MARMO OPACO BIANCO
VELATURA STORICAL AFFRESCO

STORICAL MARMO OPACO
Bianco

STORICAL MARMO OPACO
Naturale
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STORICAL MARMO LUSTRO

Zuivere Marmorino op basis van kalkdeeg,
langdurig gerijpt, beschikbaar in twee
versies: mat of gepolijst, voor gladde en
solide afwerkingen.
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STORICAL TONACHINO NATURALE

STORICAL TONACHINO NATURALE
Glad

STORICAL TONACHINO NATURALE
Getroffeld
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STORICAL TONACHINO NATURALE
Gelijnd

Hetkalkdeegen de combinatie van eersteklas
aggregaten geven deze unieke afwerking
warme en natuurlijke tinten.

Glad, getroffeld of gelijnd.
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PASTELLONE

PASTELLONE

De ultieme doorlopende coating, op basis
van natuurlik hydraulische kalk, enkel
gekleurd met natuurlijke aardpigmenten.

EASSIDNE MATERICA



63

KAPPASIL PITTURA

KAPPASIL FONDO KAPPASIL RIEMPITIVO KAPPASIL PITTURA

Uniforme oppervlakteabsorptie zonder Primer op basis van kaliumsilicaat, speciaal Ademende verf op basis van kaliumsilicaat,
afbreuk te doen aan de ademende gemaakt om bestaande microscheurtjes uitermate bestand tegen atmosferische
eigenschappen, dankzij deze primer op weg te werken. Uniforme afwerking van alle  invloeden, geschikt om te schilderen of als
basis van kaliumsilicaat. aangetaste of gebarsten oppervlakken. lazuur.
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KAPPASIL TONACHINO

KAPPASIL TONACHINO 0.75

KAPPASIL TONACHINO 1.1
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KAPPASIL TONACHINO 1.5

Waterdichte fijnpleister op basis van
kaliumsilicaat voor fijne of rustieke
afwerkingen, met een granulometrie van
0.75 tot 1.5 mm.

EASSIDNE MATERICA



THERMISCH ISOLERENDE VERF

THERMICAL DETERGENTE

Gebruik geen bleekmiddel tegen schimmels;
verwijder die met een ontsmettingsmiddel
voor ziekenhuizen. Biocide en antibacterieel
voor oppervlaktereiniging.
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THERMICAL PITTURA

Geen thermische coating voor buitenisolatie,
maar een verf die het oppervlak warmer
maakt, en daardoor condensvorming en
ontwikkeling van schimmels vermijdt.
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ZUIVERE NATUURLIJKE KALK

NHL 5
Zuivere natuurlijk hydraulische kalk van Saint-Astier met hoge sterkte

NHL 3.5
Zuivere natuurlijk hydraulische kalk van Saint-Astier met gemiddelde sterkte

ECOLOGISCH BOUWEN | RESTAUREREN

ECO CAL

Zuivere kalkpleister voor nieuwbouw en renovatie

BIO 130
Zuivere kalkpleister voor restauratie, nieuwbouw en renovatie

CLIMATHERM | CLIMATHERM M
Thermisch isolerende pleister voor restauratie en nieuwbouw

INTOCOLOR
Gekleurde pleistermortel op basis van zuivere kalk NHL5

COCCIOPESTO

Gemalen baksteen in diverse granulometrieén

SPRIZZO ANTISALE
Zoutwerende onderlaag voor de sanering van bestaande gebouwen

INTOSTORICO
Ontvochtigende pleister voor restauratie en sanering van erfgoed

INTOPORE | INTOPORE AR
Lichtgewicht ontvochtigende pleister voor vochtbelaste gebouwen

ADE RAS
Kleef-/afwerkpleister voor thermisch isolerende pleistersystemen

INTOCIVILE 0.0
Fijne afwerkpleisters met diverse granulometrieén

INTOCIVILE 0.4 - 0.8 NATURALE
Fijne afwerkpleisters met diverse granulometrieén

INTOCIVILE 0.8 BIANCO BOTTICINO
Natuurlijke afwerkpleister en kaleimortel

ISOCANNA
Natuurlijke hennepvezels

NHL 2
Zuivere natuurlijk hydraulische kalk van Saint-Astier met lage sterkte

SPRIZZO PONTE DI ADESIONE
Hechtlaag voor ondergronden uit gewapend beton

TC AGGRAPPANTE
Hecthprimer voor compacte en weinig absorberende ondergronden

ISOLFONDO
Lichtgewicht ondervloer op kalkbasis

POMICA MASSETTO
Lichtgewicht chape op kalkbasis

MASSETTO DRENANTE
Drainerende chape op kalkbasis

TC RINFORZANTE
Acrylemulsie

TC35
Steenversteviger op basis van ethylsilicaat

TI10 | PLUS
Silaan-siloxaan hydrofobeermiddel

IDROCALCE
2 componenten waterafstotende coating op kalkbasis

IDROGEL
Waterafstotende silaangel

TERRE COLORATE
Poederpigmenten

MINERAL WOOD BIDENSITA-MONODENSITA
Isolerende rotswolpanelen met dubbele densiteit

COMPACT PRO
Isolerende rotswolpanelen met enkele densiteit

CONSOLIDEREN

B-STRUCTURA
Structurele kalkmortel voor consolideringswerken

B-STRUCTURA INIEZIONE
Structurele kalkinjectiemortel voor consoliderende injecties

ELANTECH
Epoxysysteem voor verlijming en structurele impregnering

TCS STEEL
Unidirectionele weefsels in inox of galva

TCS GLASS MR
Alkalibestendige netten en weefsels

DECORATIEVE AFWERKING

STORICAL CL 90
Pure luchtkalkpasta van volledig gerijpte kalk

STORICAL AFFRESCO
Zuivere historische kalkverf

STORICAL TONACHINO 0.35-0.75 - 1.1
Tonachino op zuivere kalkbasis

STORICAL MARMO OPACO | LUSTRO
Marmorino op zuivere kalkbasis

PASTELLONE
Compacte afwerkpleister op basis van zuivere natuurlijk hydraulische kalk

ANTICA CERA '500
Wias in pastavorm voor de bescherming van decoratieve kalkafwerkingen

THERMICAL DETERGENTE
Bactericide en kiemdodend desinfecteermiddel

THERMICAL PITTURA
Thermisch isolerende verf op zuivere kalkbasis

TCS GLASS

Weefsels en netten in alkalibestendige glasvezel

TCS CARBON

Weefsels in koolstofvezel voor consolideringswerken met FRP

TCS TWIST

Helicoidale wapeningsstaven met verschillende diameters voor droge
applicatie of in mortelvoegen

TCS FIOCCO

Connectoren met verschillende diameters uit koolstofvezel,
aramidevezel of glasvezel

KAPPASIL FONDO
Absorptieregulerende primer op basis van kaliumsilicaat

KAPPASIL RIEMPITIVO
Homogeniserende grondlaag met vullend vermogen op basis van
kaliumsilicaat

KAPPASIL PITTURA
Mineraalverf of basis van kaliumsilicaat

KAPPASIL TONACHINO 0.75-1.1-1.5
Tonachino op basis van kaliumsilicaat

KAPPASIL STUCCO
Stucco op basis van kaliumsilicaat

EASSIDNE MATERICA
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De kleuren en de granulometrieén in deze catalogus hebben een uitsluitend indicatieve waarde en kunnen geenszins als
referentiefoto’s beschouwd worden. De klant moet de overeenstemming van de kleurtinten verifiéren in functie van het
gekozen product en aan de hand van stalen. Voor de door TCS geleverde producten is een technische fiche, veiligheidsfiche en
certificeringen (indien van toepassing) voorhanden. Controleer steeds of u over de meest recente versie beschikt. TCS behoudt
zicht het recht voor om ten allen tijde en zonder voorafgaande melding noodzakelijk geachte wijzigingen aan te brengen.
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