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PECProducten
Snelgids voor 
innovatieve oplossingen

Belangrijk bericht

Hoewel het opstellen van deze snelgids zo zorgvuldig mogelijk is 
gebeurd, worden aanbevelingen en suggesties zonder enige 
waarborg gegeven, omdat de gebruiksomstandigheden niet door 
ons gecontroleerd kunnen worden. De gebruiker moet bij elk
product de technische fiches raadplegen en op eigen 
verantwoordelijkheid nagaan of het product geschikt is voor het 
gestelde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden wordt 
gebruikt.

 

Intocivile 0,4N
Fijne afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere 
natuurlijk hydraulische kalk NHL5, met een korrelgrootte van 
0,4 mm. Toepasbaar op Bio 130, EcoCal, ..., .

Intocivile 0,8N
Rustieke afwerkpleister en kaleimortel op basis van zuivere 
natuurlijk hydraulische kalk NHL5, met een korrelgrootte van 
0,8 mm.

Waarom voor TCS kiezen?

De kracht van de oplossingen die TCS aanbiedt, is het bindmiddel:  
zuivere, natuurlijk hydraulische kalk met chemisch en fysisch unieke 
eigenschappen, die te danken zijn aan de specifieke soort kalksteen 
waaruit de kalk gebrand wordt.

De zuivere natuurlijk hydraulische kalk die TCS gebruikt, bevat geen  
puzzolanen, hoogovenslak, vliegas of enig ander bindmiddel. Dit 
volledig natuurlijke materiaal beschikt over hoge antibacteriële 
eigenschappen, een uitzonderlijk ademend vermogen en 
dampdoorlaatbaarheid, uitstekende duurzaamheid en 
weersbestendigheid. Dit maakt TCS producten de perfecte keuze voor 
de meest uiteenlopende vereisten, zowel voor consolidatie, restauratie of 
structurele aanpassingen, maar ook zeker voor de meest innovatieve en 
complexe moderne “green building” projecten.

Alle TCS producten beantwoorden niet enkel aan de normen en  
standaarden, hun prestaties liggen ver boven de wettelijk vereiste  
waarden.

TCS... Passione materica!

De ervaring en expertise die in meer dan 30 jaar werd opge-
bouwd, zorgen ervoor dat TCS de ideale partner is voor  
architecten, ontwerpers en ingenieurs die betrokken zijn bij  
nieuwe projecten, bij de laatste generatie ecologische  
bouwprojecten, bij structurele aanpassingen en versteviging van 
gebouwen, maar ook voor restauratie van historische en artistieke 
projecten. 

De technische en kwalitatief superieure oplossingen zorgen voor 
veilige en duurzame oplossingen, met respect voor mens, milieu 
en de esthetiek van het object...
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Structurele versterking van metselwerk met B-Structura en het structureel 
glasvezel-epoxy wapeningsnet TCS Glass MR44. Raadpleeg ons voor meer 
info over structurele versterking met TCS.

Pastellone

 
Antica Cera ‘500
Transparante bescherming en onderhoud voor alle 
absorberende ondergronden, zoals Pastellone, 
Marmorino, Tonachino, vloeren uit natuursteen, 
gebakken klei, hout of ongepolijste marmer.

 

 

Intocolor
In de massa gekleurde pleister- en voegmortel met 
korrelgrootte tot 2,5mm of 1,2mm. (F)

Intopore
Lichtgewicht macroporeuze ontvochtigende pleister voor 
restauratiewerken en ecologisch verantwoord (ver)bouwen.
Restauratiemortel voor lijsten en ornamenten

Pleisters voor ecologische nieuwbouw en 
renovatie op basis van NHL 5

Basispleisters voor binnen- en buitengebruik

Bescherming

 

 

EcoCal
Biocompatibele ecologische pleister.

Bio 130
Biocompatibele pleistermortel voor restauratieprojecten 
en voor bio-ecologisch verantwoord (ver)bouwen.
(gebroken wit)

 
Intocivile 0,0N
Zeer fijne afwerkpleister en kaleimortel op basis van 
zuivere natuurlijk hydraulische kalk NHL5. Wordt ook 
gebruikt als fijne plamuur voor haarscheuren en 
barsten op kalk-of cementpleisters.

Afwerkpleisters / Kalei voor binnen- en buitengebruik

AkquaShield
Sneldrogende watergedragen bescherming voor 
Pastellone, Intocivile 0,0, TCS verven & 
antistofbehandeling van beton met satijnglans effect.

ECOLOGISCH BOUWEN
EN RENOVEREN

Zuivere kalkmortels voor 
ecologisch bouwen, 

renoveren, consolideren 
& decoratieve afwerking

Cementvrije natuurlijk 
hydraulische 
kalkmortels

De zuivere kalkmortels van TCS. Natuurlijk!



Toepassingen Structurele versterking, sanering & hechting

B-Structura
Structurele mortel met hoge mechanische sterkte, cohesie 
en adhesie voor structurele versterking van gebouwen.
Voor metselwerk, structurele versterking van gebouwen 
en plaatsing van spiraalankers. Drukweerstand Klasse M10.

B Structura Injection Opus
Zuivere injectiemortel op basis van NHL5 en metakaoline 
voor structurele en consoliderende injectie van muren.

 

Pomica Massetto
Lichtgewicht biocompatibele dekvloer voor binnen en 
buitentoepassing op oude en nieuwe ondergronden. 
Geschikt als basis voor vloerverwarming.

 
Isolfondo
Lichtgewicht thermisch isolerende onderlaag als basis 
voor drukverdeling, nivellering en als onderlaag voor  
vloerverwarmingssystemen. Thermische geleidbaarheid 
(EN 1745:2002 TABEL A 12), λ = 0,059 W/ (mK).

Waterdichting

Chapes / dekvloeren 

 

Sprizzo Antisale
Absorptieregulerende onderpleister voor zoutbelaste en 
vochtbelaste ondergronden en ter verhindering van 
roetdoorslag.

Sprizzo ponte di Adesione
Hechtpleister als hechtbrug voor kalkpleisters op 
compacte en weinig absorberende ondergronden zoals: 
betonblokken, argexblokken, cellenbeton, gewapend 
beton cementeringen en pleisters.

TC Agrappante
Hechtemulsie met vulstoffen van 0 tot 2mm als ruwe 
hechtlaag voor gesloten of weinig absorberende 
ondergronden, zoals: betonsteen, argexblokken, 
cellenbeton, gewapend beton cementeringen en pleisters.

Idrocalce
Waterdichte coating op kalkbasis voor bescherming 
van verticale en horizontale oppervlakken tegen het 
indringen van water.

B-Structura

B Structura Injection Opus

Sprizzo Antisale

Idrocalce
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Structureel en sanerend

Chapes / dekvloeren 

Waterdichting

Kleef -en uitvlakmortel

Climatherm M

Thermisch isolerend 

Decoratief

Bescherming

Basispleisters 

Afwerkpleisters / Kalei

RENOVATIE & RESTAURATIE ECOLOGISCH BOUWEN

Sprizzo Ponte di Adesione

TC Agrappante

Hechtpleister en hechtingsprimer

 
Kappasil Riempitivo
Biocompatibele silicaatverf met filler als grondlaag voor 
afwerkingen op silicaatbasis - conform DIN 18363 met 
een korrelgrootte van 0,3mm. Dicht microbarstjes af 
en maakt de ondergrond homogeen. Toepasbaar op 
kalkpleister, kalkcementpleister, cementpleister, 
ondergronden met verfresten,...

Decoratief

 
Climatherm M
Lichtgewicht zuivere kalkpleistermortel, thermisch en  
akoestisch isolerend, ontvochtigend. 
Voor applicatiediktes van 2 tot wel 15 cm. λ = 0,057 W/ (mK)..

Thermisch isolerend pleisterwerk

Kleef- en uitvlakmortel
Afwerkpleister voor isolatiepanelen

Thermische isolatie

 
AdeRas 
Speciaal ontwikkelde kleef- en uitvlakmortel voor 
gevelisolatiesystemen met natuurlijke of synthetische 
isolatieplaten.
Ook toepasbaar als kaleimortel en als afwerkpleister, met 
of zonder wapening met glasvezelnet TCS Glass CK155.
Heeft een zeer goede kleefkracht op diverse  
ondergronden: baksteen, snelbouwsteen, lichtgewicht 
blokken, natuursteen, gemengd metselwerk, XPS, EPS, 
glasvezel, rotswol, houtvezel, kurk, magnesiet, aerogel.

 Pastellone
Decoratieve afwerkpleister en kaleimortel voor  
gekleurde afwerking van horizontale en verticale  
oppervlakken, zowel binnen als buiten.  
Afwerking (optioneel): Antica Cera natuurwax of  
AkquaShield (binnen) of hydrofuge (buiten)

Isolfondo

Pomica Massetto
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